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1 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Основание для разработки проекта 

Настоящая дополнение 3 выполнено на основании задания на проектирование, 

утвержденного Генеральным директором Управляющей организации ООО «Компания 

Востсибуголь» Е.А. Мастернаком. 

Согласно лицензии, КРР 13099 ТЭ от 04.04.2005 г ООО «Ирбейский разрез» предоставлено 

право для добычи угля на Латынцевском месторождении в 11 км северо-западнее с. 

Ирбейское Красноярского края. 

Настоящий «Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. 

Дополнение 3» выполнен на основании Постановления правительства РФ №118 от 

03.03.2010г. и Приказом Минприроды РФ №218 от 25.06.2010г. нормативы потерь приняты 

без     изменения. 

В настоящее время филиал ООО «Ирбейский разрез» работает на основании документации 

«Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2» 

разработанного ООО «Управление проектных работ» в 2019г. 

Технический проект согласован в ЦКР-ТПИ Роснедра протоколом №118/19-стп от 02.07.2019г, 

в его составе норматив потерь. 

Основанием для разработки настоящего дополнения является необходимость корректировки 

решений действующей проектной документации в связи с частичным использованием 

бестранспортной схемы (отработка внешнего вскрышного горизонта над пл. Латынцевский и 

междупластья Латынцевский-Спутник) в целях уменьшения затрат на транспортирование 

вскрышных пород. 

 В дополнении выполнен пересчет промышленных запасов по состоянию на 01.01.2020 г., 

актуализирован календарный план отработки, уточнен парк фактического технологического 

оборудования. Состав выемочных единиц, параметры их качества, способ отработки, места 

образования и нормативы потерь полезного ископаемого остались без 

изменения. 

 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

1. лицензия на право пользования недрами КРР 13099 ТЭ от 04.04.2005 г с 

дополнением № 1 сроком действия до 31.12.2034 г; 

2. техническое задание на проектирование, утвержденное Генеральным директором 

Управляющей организации ООО «Компания Востсибуголь» Е.А. Мастернаком; 

3. геологический отчет «Разведка на площади горного отвода Ирбейского разреза 

Латынцевского месторождения», выполненный ОАО «Красноярскгеология» в 2008 г, 

отв. исп. Н.М. Мельникова; 

4. протокол ТКЗ по Красноярскому краю № 699 от 16.09.2008 г; 

5. проектная документация «Корректировка горнотранспортной части разреза 

«Ирбейский» с увеличением мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», разработанная 

ОАО «Сибгипрошахт» в 2011 г; 

6. «Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. 

Дополнение 2», разработанный ООО «Управление проектных работ», в 2019 г»; 

7. протокол заседания ЦКР Роснедр №118/19-стп от 02.07.2019г. 
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1.3 Основные положения (технические и экономические решения) проекта 

Настоящая проектная документация является модификацией документации «Корректировка 

горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности до 3,0 млн. тонн угля 

в год», разработанной ОАО «Сибгипрошахт» в 2011 г и получившей положительное 

Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №067-13/КРЭ-1540/06. 

Основная правка документации связана с изменением порядка отработки месторождения и 

корректировкой календарного плана ведения горных работ действующей проектной 

документации. 

Отработка участка предусматривается без деления его на блоки, с частичным 

использованием бестранспортной схемы (отработка внешнего вскрышного горизонта над пл. 

Латынцевский и междупластья Латынцевский-Спутник). 

Предусматривается применение комбинированной система разработки с транспортировкой 

угля на углепогрузочный пункт, а пород вскрыши – во внутренний отвал. 

Тип транспорта – автомобильный, отвалообразование – бульдозерное.  

Экскавация угля осуществляется экскаваторами ЭКГ 4У, ЭКГ-5А, Komatsu PC-1250; PC-750 и 

PC-400 и с погрузкой в автосамосвалы типа Scania г/п 26,5 т и др. с аналогичными 

параметрами грузоподъёмностью до 35 т в соответствии с действующей документацией. 

Отработка междупластья Латынцевский-Спутник (2 горизонт) и внешнего вскрышного 

горизонта над пл.Латынцевский (4 штрих горизонт), производится экскаватором ЭКГ-

4У(8УС,8И) по транспортной и бестранспортной схеме. 

Экскавация вскрышных пород по транспортной технологии осуществляется экскаваторами 

мехлопатами ЭКГ-8И; ЭКГ-8УС; ЭКГ-4У; ЭКГ-5А и гидравлическими экскаваторами Komatsu 

PC- 1250; PC-750 и PC-400 с погрузкой горной массы в автосамосвалы БелАЗ-7555, БелАЗ 

75383 грузоподъемностью 55,0 и 90,0 т соответственно в соответствии с действующей 

документацией. 

Подготовка части коренных пород вскрыши, а также угля для экскавации осуществляется 

буровзрывным способом с бурением взрывных скважин буровыми станками 6СБШ-200-32 

диаметром бурения 215 мм и СБР-160-24 диаметром бурения 160 мм. 

Транспортировка вскрышных пород на разрезе Ирбейский ведется во внутренний отвал, 

расположенный в выработанном пространстве карьера на почве пласта Спутник. 

Отвалообразование на бульдозерных отвалах и зачистка угольного пласта осуществляется 

бульдозерами-рыхлителями Komatsu D155A, D 275А, Четра Т-25.01 и колесным бульдозером 

БелАЗ 78231. 

Погрузка угля ведется в автосамосвалы грузоподъемностью до 35т. Основная доля годового 

объема добычи транспортируется по межплощадочной углевозной автодороге на угольный 

склад ст. Угольная -1, расположенный на расстоянии 11,5 км от участка «Ирбейский». 

Связь разреза и склада угля на ст. Угольная-1 осуществляется посредством технологической 

углевозной автодороги, построенной по проекту «Автомобильная дорога Разрез – станция 

Угольная 1 (ООО «Альянс-Проект» г. Абакан, 2007г.). 

Изменения в существующей схеме транспорта угля и вскрышных пород настоящей 

документацией не предусмотрено. 
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

2.1 Общие сведения и природные условия 

Латынцевское месторождение бурого угля расположено в Ирбейском районе Красноярского 

края. Ближайшими населенными пунктами являются: районный центр село Ирбейское, 

расположенный в 11 км от границ месторождения, д. Латынцево, расположенная на 

расстоянии 600 м от восточной границы месторождения. 

В ландшафтном отношении район представляет собой лесостепную зону – степные 

пространства перемежаются березовыми, осиново-березовыми колками. Залесенность 

площади месторождения составляет 20-25%. 

Основное занятие населения – сельское хозяйство, зерновой и животноводческой 

направленности. Район имеет хорошо развитую транспортную сеть, включающую железную 

дорогу Абакан – Тайшет, автомобильные дороги Москва-Иркутск, Новая-Солянка-Ирбей, 

Рыбное-В.Уря-Ирбей и Латынцево-Тумаково. 

Рельеф площади равнинный, полого-склонный. Абсолютные отметки водораздельных 

пространств составляет 340-420 м. Участок расположен на водораздельном пространстве р. 

Кан и ее левого притока р. Б. Уря. Рельеф площади равнинный, полого-склоновый, с 

абсолютными отметками 340-420 м. Отметка русла водотока р. Кан – 248-256 м, русла р. Б.Уря 

– 288-309 м р. Кан – горная, глубина до 6 м, ширина 140-200 м, скорость течения 0,6-1,0 м/сек, 

является правым притоком р. Енисей. Река Б. Уря зарегулирована системой прудов, в 

незарегулированных участках ширина русла 10-14 м, глубина 0,3-0,4 м, скорость течения до 

0,3 м/сек. Отметка русла р. Б. Уря, являющейся левым притоком р. Кан – 288-309 м. 

Относительные превышения водоразделов над оврагами, логами рек и ручьев, как правило, 

не превышает 40-60 м. 

Климат района резко континентальный. По данным метеостанции г. Уяр среднегодовая 

температура составляет минус 1-2ºС, абсолютный минимум температур – 36-46°, годовое 

количество осадков 375-584 мм. 

Электроснабжение региона осуществляется по ЛЭП-110кВ и ЛЭП-35кВ от системы Восточных 

электрических сетей. В поселках В. Уря, Усть-Яруль, Тумаково имеются понижающие 

подстанции ТП 110/35кВ или ТП 35/10/0,4кВ. Остальные населенные пункты запитаны по 

ЛЭП-10кВ от ТП 35/10кВ и имеют местные понижающие трансформаторные точки 10/0,4кВ. 

Ближайшими крупными населёнными пунктами являются г. Бородино (45 км), с. Ирбейское 

(11 км) и ж.д. станция Ирбейская (11 км), где имеется ж.д. тупик для погрузочно-разгрузочных 

работ, от которого отходит автодорога 2-го класса с твёрдым покрытием на действующий 

разрез. 

В 80 км к северо-западу от месторождения работает Бородинский разрез, а в 90 км к западу 

Переясловский разрез. Уголь с разрезов поставляется на крупные ГРЭС и ТЭЦ Сибири и 

Дальнего Востока железнодорожным транспортом. 
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2.2 Геологическая изученность карьерного поля 

Впервые в районе поисковые работы на уголь произведены в 1952-1954 гг. К.Л. Коханчик, по 

результатам которых выявлены Великжанинское и Михайловское месторождения. 

Государственная геологическая съёмка листа N-46-VI производилась в комплексе с 

поисковыми работами. Геологическая карта и карта полезных ископаемых составлены в 1962 

году С.С. Вастьяновым и В.С. Порядиным. По результатам работ выявлены Тумаковское, 

Канагульское и Латынцевское проявления. 

В 1978 году К.В. Гаврилиным и Л.А. Жичко составлена сводная тематическая работа «Канско-

Ачинский угольный бассейн. Геологическое строение, промышленная оценка 

месторождений». 

Систематическое опоискование Ярульской мульды на уголь проведено в 1987-1990 гг. 

Ивановской ГРЭ, площадь поисков составила 920 км2, поисково-оценочных работ – 30,0 км2. 

В результате были выявлены два месторождения угля – Латынцевское и Орловское, с 

прогнозными ресурсами по Латынцевскому месторождению 1299,3 млн. тонн, по Орловскому 

месторождению 806,6 млн. тонн. На Латынцевском месторождении проведены поисково-

оценочные работы, в результате которых из ресурсов категории Р1 в запасы категории С2 

переведено 315,4 млн. тонн по трём рабочим угольным пластам: Ирбейский, Латынцевский, 

Спутник. 

В 1989-1991 гг. в центральной части Латынцевского месторождения проведена совмещённая 

предварительная и детальная разведка, по результатам этих работ подсчитаны и утверждены 

в ТКЗ запасы бурого угля промышленных категорий в количестве 48,18 млн. тонн 

(геологические – 52,6 млн. тонн) по пластам Латынцевский и Спутник (протокол № 402 от 

29.11.1991 г.). 

Изученность месторождения соответствует стадиям от поисково-оценочных работ до 

детальной разведки. 

В 1994 году ОАО «Красноярсккрайуголь» выдана лицензия КРР 00754 ТЭ на право 

пользования недрами для добычи угля на месторождении, к первоочередной добыче был 

предусмотрен детально разведанный участок поля разреза Ирбейский. 

С целью прироста промышленных запасов настоящим недропользователем ООО «Ирбейский 

разрез» получена новая лицензия КРР 13099 ТЭ от 04.04.2005 г. на отработку открытым 

способом Латынцевского месторождения. Согласно лицензии, произведена разведка на 

площади Ирбейского, Латынцевского и Преображенского участков, прилегающих с запада и 

юга к контуру действующего разреза. По ее результатам балансовые запасы угля по 

категориям А+В+С1 утверждены протоколом протокол ТКЗ по Красноярскому краю № 699 от 

16.09.2008 г  

(Приложение Г). 

 

2.3 Оценка сложности геологического строения карьерного поля 

Латынцевское месторождение отнесено к I группе месторождений по сложности 

геологического строения в соответствии с «Классификацией запасов месторождений и 

прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», утвержденной приказом №278 от 

11.12.2006 г. Министерства природных ресурсов РФ. 
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2.4 Гидрогеологические условия 

Латынцевское буроугольное месторождение расположено на юго-восточной окраине 

Рыбинского межгорного артезианского бассейна. Региональной дреной территории является 

р. Кан, берущая начало в горах Восточного Саяна. Месторождение располагается на 

водораздельном пространстве р. Б.Уря и левых притоков р. Кан. Превышение поверхности 

водораздела над днищем долины р. Б.Уря 60-80 м, вследствие этого угленосная толща с 

рабочими пластами Ирбейский, Латынцевский и Спутник на всей разведанной площади 

располагается выше местного базиса эрозии, характеризующегося абсолютными отметками 

298-300 м. 

Гидрогеологические условия месторождения обусловлены распространением подземных вод 

в отложениях камалинской свиты. Отложения нижнебородинской свиты, слагающие наиболее 

возвышенные участки водораздела, дренированы. Традиционно для угольных 

месторождений выделяются водоносные горизонты надугольной, угленосной и подугольной 

частей разреза. 

Надугольные отложения, представленные песчаниками и алевролитами нижнебородинской 

свиты, как отмечено выше, дренированы. 

 

2.5 Характеристика полезного ископаемого 

В составе продуктивных отложений Латынцевского буроугольного месторождения залегает 

до 10 пластов и прослоев угля суммарной мощностью до 27 м. 

Основная угленосность лицензионного участка КРР № 13099 ТЭ связана с угольными 

пластами Спутник и Латынцевский из нижнекамалинской подсвиты и пластом Ирбейский – из 

верхнекамалинской подсвиты камалинской свиты ритмичного строения. 

Основным рабочим угольным пластом является пласт Латынцевский, который по площади 

разведки распространён непрерывно. Естественной границей пласта на севере является 

выход пласта под четвертичные отложения, по северо-восточному и южному флангам пласт 

зонально выгорел с образованием полей горелых и обрушенных пород. 

В структурном отношении на основной площади участка (в границах подсчета запасов) пласты 

Латынцевский и Спутник залегают согласно, образуя ряд складчатых структур субмери-

дионального простирания, сохраняя общее направление падения на северо-запад с углами 

от 0°30’ до 2°10’. Междупластие на этой площади выдержанное (7-10 м). На западном фланге 

пласты имеют несогласное залегание (ввиду расщепления пласта Латынцевский) с 

мощностью междупластия от 0,6 (до полного слияния) до 19,3 м. 

Таким образом, общее залегание угольных пластов на разведанной площади 

субгоризонтальное, их границы с вмещающими породами четкие субпараллельные, 

поверхности почвы и кровли пластов слабоволнистые. Осложняющим фактором в строении 

пластов является их высокая засоренность внутрипородными прослоями линзовидной формы 

различной мощности и протяженности. Эрозия кровли пластов, и зона окисления углей 

развиты узкой линейной полосой по выходу угольных пластов под четвертичные отложения, 

границы окисленных углей отбиваются довольно точно по комплексу лабораторных, 

геофизических и геологических показателей. 

По показателю теплотворной способности угли рабочих угольных пластов участка являются 

высококалорийными бурыми углями – среднепластовая теплота сгорания горючей массы по 

бомбе колеблется от 27,7 до 29,35 МДж/кг. 
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По количеству серы общей в этих пробах угли относятся к малосернистым – содержание серы 

общей от 0,39 до 0,54%. 

Расчётная среднепластовая теплота сгорания рабочего топлива составляет: 

• для пласта Ирбейского – 15,71 МДж/кг; 

• для пласта Латынцевского – 16,63 МДж/кг; 

• для пласта Спутника – 17,04 МДж/кг. 

По основным качественным показателям угли трёх пластов разведанной площади относятся 

к технологическим маркам 2БР и 3БР. 

Угли относятся к мало и среднепрочным, кроме сажистых углей. В сухое время на воздухе 

угли теряют влагу и растрескиваются на куски. 

 

2.6 Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты 

К I-ой группе попутных полезных ископаемых на площади разведки потенциально относятся 

высокоглинистые породы вскрыши и междупластия, как сырьё для производства кирпича; а 

также горелые породы, как балластный материал для отсыпки временных дорог. 

Отработка горелых пород (глиежей) настоящим техническим проектом не предусмотрена, так 

как технические решения по их отработке рассмотрены в действующей проектной 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год». 

 

2.7 Отходы производства 

Основными отходами при проведении горных работ на Ирбейском разрезе являются 

вскрышные породы, складируемые во внутренние отвалы. 

 

2.8 Горно-геологические условия эксплуатации 

2.8.1 Стратиграфия и литология 

Площадь Латынцевского месторождения целиком сложена породами юрской угленосной 

формации, залегающей с угловым и стратиграфическим несогласием на 

нижнекаменноугольных отложениях красногорьевской свиты. Отложения красногорьевской 

свиты вскрыты скважинами поисковой стадии за пределами площади участка недр. В 

границах участка скважинами перебурены породы юрской угленосной формации, 

расчлененной на четыре свиты (снизу-вверх): переясловскую и иланскую (нижнеюрские), 

камалинскую и бородинскую (среднеюрские). 

Стратиграфическое расчленение юрской толщи произведено согласно унифицированной 

стратиграфической схемы для Восточно-Саянской и Енисейской серий листов геологической 

карты СССР, на основе, преимущественно, фациально-циклического анализа седиментации 

палинологического анализа споро-пыльцевого комплекса. 

По условиям осадконакопления юрские угленосные отложения представляют единый 

непрерывный комплекс осадков, в котором устанавливается несколько крупных 

седиментационных циклов, выделенных в ранг свит и подсвит. 
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Литологический состав пород довольно однообразен и представлен переслаиванием серых, 

голубовато-серых, темно-серых высокоглинистых песчаников и алевролитов с линзами 

голубовато-серых аргиллитов и гравелитов, пластами и линзами бурых углей. Породы слабо 

литифицированные, угли черные с буроватым оттенком, довольно прочные. 

Особое место в составе юрской угленосной формации занимают конкреционные образования 

двух основных типов: терригенно-карбонатные конкреции в терригенных породах юрской 

формации; углисто-кремнистые конкреции в угольных пластах. Кроме того, в угольных 

пластах встречаются мелкие (0,1 -2,0 см) стяжения пирита и сидерита. 

Четвертичные образования на участке по генезису разделяются на две стадии: эрозионную и 

эрозионно-аккумулятивную. 

К эрозионным образованиям относятся горелые и обрушенные породы, откартированные в 

виде трех изолированных контуров на северо-восточном и юго-восточном флангах участка. 

Горелые породы представляют собой термально метаморфизованные юрские отложения над 

участками зонального выгорания угольного пласта Латынцевский. На разведанной площади 

горелые породы имеют, преимущественно, среднюю стадию обжига, реже, высокую стадию 

до подплавления и представляют собой кирпично-красные, зеленовато-бурые, серо-

коричневые по цвету породы, имеющие брекчиевую обломочную текстуру. Обломки горелых 

пород размером до 0,5 м и менее связаны рыхлой щебенисто-песчанистой массой, реже, 

сплавлены между собой. 

Обрушенные породы на участке выполняют структуры проседания над зонами выгорания 

угольного пласта, залегают на горелых породах и представлены разуплотненными, 

брекчированными юрскими породами с обломками угля и горелых пород. 

Эрозионно-аккумулятивные четвертичные отложения (нерасчлененные) сплошным чехлом 

мощностью от 0,5-16,8 м перекрывают юрские и эрозионные четвертичные отложения, 

представлены элювиально-делювиальными и аллювиальными отложениями прирусловой, 

старичной и пойменной фаций. Сложены буровато-серыми вязкими супесями и суглинками с 

линзами глин, и прослоями серо-коричневого мелко-среднезернистого песка. 

 

2.8.2 Тектоника 

Разрез «Ирбейский» расположен в западной части Латынцевского месторождения, в 

структурном отношении – на южном крыле Большеуринской гемисинклинали, являющейся 

структурным подразделением юго-восточного крыла Ярульской мульды. Крупных разрывных 

нарушений на месторождении не зафиксировано. Горными работами вскрыто несколько 

мелких нарушений, типа взбросов и сбросов, с небольшой амплитудой смещения (от 0,2 до 

1-2 м), и малоконтрастных синклинальных и антиклинальных складок, оси которых имеют 

северное и северо-западное направление. Разница абсолютных высотных отметок 

поверхности почвы пласта и между соседними структурами разного знака составляет первые 

метры, углы наклона крыльев до 3º. 

Структурное картирование геологами проведено по почве угольных пластов Спутник и 

Латынцевский и, в результате, выявлено общее погружение структуры с юга-юго-востока на 

северо-запад с углами 1-2º. 

По почве пласта Спутник, на фоне общего погружения на северо-запад, откартированы две 

синклинальные структуры (северная и южная) и две антиклинальных (северная и 

центральная) с общим субширотным простиранием осей структур и углами падения крыльев 

от 0º35' до 3º50'. 
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Структурно-тектонический план пласта Латынцевский более сложный. В восточной половине 

разведанной площади, в пределах так называемой «Латынцевской площадки», пликативные 

структуры пласта Латынцевский практически повторяют структуры пласта Спутник. В 

западной половине площади оси структур изменяют направление на субмеридианальное. 

Структуры пласта Спутник не наследуются, при этом общая тенденция погружения пласта на 

северо-запад сохраняется. Изменение структурно-тектонического плана по площади 

контролируется линией расщепления пласта Латынцевский на две пачки. Разрывных 

тектонических нарушений на разведанной площади не откартировано. 

 

2.8.3 Физико-механические свойства пород 

Физико-механические свойства суглинков характеризуются следующими показателями: 

плотность при естественной влажности 2,0-2,1 г/см3; естественная влажность 20-26%; число 

пластичности от 9 до 16; твердые и полутвердые (показатель текучести <0 до 0,2); 

сопротивление срезу при нагрузке 3 кгс/см2 от 0,5 до 1,0 кгс/см2. 

В нижнекамалинской подсвите, содержащей основные продуктивные пласты Латынцевский и 

Спутник, песчаники составляют до 36%, алевролиты до 22,7% геологического разреза. 

Песчаники мелкозернистые (содержание частиц >0,25 мм от 5% до 36%) на глинистом и 

глинисто-карбонатном цементе, реже на карбонатном цементе. Содержание пылеватых 

частиц составляет от 18,5 до 39,6%, глинистых до 17,9%. По плотности скелета песчаники 

очень плотные (2,6-2,9 г/см3), пористость от 8 до 34%, от низко до среднепрочных (4-22 МПа), 

угол внутреннего трения от 20 до 36°, сопротивление срезу 0,8-2,9 кгс/см2, модуль 

деформации от 117 до 859 кгс/см. 

Алевролиты характеризуются преобладанием в их составе алевритовых частиц в среднем до 

49%, песчаных до 32,5% и глинистых до 18,5%. Средние значения основных физических ха 

рактеристик алевролитов следующие: плотность 2,1, плотность частиц грунта 2,6 г/см3, 

влажность 23,8%, число пластичности 4-13, пористость 27,6%, коэффициент сжимаемости 

0,06 кгс/см2. Породы обладают низкой прочностью (0,3-4 МПа). 

 

2.8.4 Физико-механические свойства углей 

Физико-механические свойства углей следующие: плотность 1,4-1,65 г/см3; объемная масса 

1,22-1,36 г/см3, среднее значение объёмной массы угля (кажущаяся плотность), которая 

определялась геологами на стадии разведки и эксплуатации, составляет 1,25 т/м3; 

естественная влажность 24-27%; угол внутреннего трения 32°-46°, сцепление 17-39 кг/см2. 

Опыт эксплуатации действующего разреза свидетельствует о достаточно высокой 

устойчивости бортов, случаев значительных обрушений или оползней не установлено. 

В соответствии с классификацией «ЕНВ на открытые горные работы» уголь рабочих пластов 

вне зоны окисления, а также вскрышные породы на карбонатном цементе (коэффициент по 

М.М. Протодьяконову от 5 до 7) по трудности экскавации относятся к III категории, вскрышные 

породы в зоне выветривания и четвертичные отложения – ко II категории. На Ирбейском 

разрезе горные работы на 70% производятся прямой экскавацией, без применения 

буровзрывных работ, а 30% объема коренных пород перед экскавацией подлежат 

предварительному рыхлению буровзрывным способом. 
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2.9 Границы и запасы карьерного поля 

2.9.1 Лицензионные границы 

ООО «Ирбейский разрез» владеет лицензией КРР 13099 ТЭ от 04.04.2005 г., выданной с 

целевым назначением и видами работ: добыча угля на Латынцевском месторождении, 

расположенного в Ирбейском районе Красноярского края со сроком действия до  

31.12.2034 г. 

Участок недр имеет статус горного отвода, границы которого в плане ограничены 

следующими угловыми точками: 1-36. 

Граница отработки участка по поверхности совпадает с границей предварительного горного 

отвода, определенной лицензионным соглашением. 

Границами участка по глубине являются линии разноса борта, служащие границей подсчета 

запасов геологами, отстроенные от нижней границы подсчета запасов. 

Площадь лицензионного участка 16,3 км2. 

 

2.9.2 Технические границы 

Согласно действующей проектной документации, техническими границами разреза являются: 

• северная граница – разнос борта разреза от принятой постоянными кондициями 

изолинии мощности пласта Латынцевский-1, равной 2,0 м, до поверхности, а в 

интервале между 16 и 22 р.л. – по почве пласта Латынцевский-1 до границы подсчета 

запасов горелых пород (глиежей) и далее до поверхности под углом устойчивости в 

рыхлых отложениях; 

• южная и западная границы – разнос борта разреза от изолинии линейного 

коэффициента вскрыши 3,8 м/м (принятой постоянными кондициями), до поверхности, 

исходя из устойчивых параметров откосов бортов и уступов; 

• восточная граница – разнос борта разреза от изолинии зольности пласта 

Латынцевский-1, равной 20% (принятой постоянными кондициями), до поверхности, 

исходя из устойчивых параметров откосов бортов и уступов; 

• в северо-восточной части поля – разнос борта разреза от почвы пласта Спутник до 

границы охранной зоны автодороги регионального значения (полосы шириной 56 м) по 

поверхности, с учетом устойчивых параметров откосов бортов и уступов; 

Нижняя граница – почва пласта Спутник или Латынцевский-1. 

 

2.9.3 Запасы карьерного поля 

Балансовые запасы бурого угля Латынцевского месторождения утверждены протоколом 

заседания ТКЗ Управления по недропользованию по Красноярскому краю №699 от 

16.09.2008г. (Приложение Г) 

Подсчет запасов бурого угля произведен по утвержденным параметрам кондиций: 

• минимальная мощность пласта простого и сложного строения – 0,75 м; 

• максимальная зольность угля (Аd) по пластопересечению – 20 %; 
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• суммарная мощность внутрипластовых породных образований не должна превышать, 

от общей мощности угольных пачек по пластопересечению, для крепких прослоев – 3 

%; слабых – 30 %; при чередовании крепких и слабых прослоев – 5 %; 

• выветрелый и окисленный уголь из подсчёта запасов исключить; 

• подсчёт запасов выполнить в границах проектного контура карьера. 

По результатам подсчёта запасов бурого угля в контуре карьера по Латынцевскому 

месторождению утверждены запасы в количестве 117195 тыс. т категории А+В+С1. 

С момента последнего утверждения запасов по 01.01.2020 г. на ООО «Ирбейский разрез» 

движение запасов происходило за счёт добычи угля. 

Запасы угля Латынцевского буроугольного месторождения (лицензионный участок КРР 13099 

ТЭ) по состоянию на 01.01.2020 г в соответствии с формами статистической отчетности 5-гр 

(Приложение В), 11-шрп составляют 89725 тыс. т. по категориям А+В+С1 

Распределение запасов по пластам представлено в таблице 2-1. 

Таблица 2-1  Балансовые запасы угля по состоянию на 01.01.2020 г ООО «Ирбейский разрез» 

Пласт Запасы угля, тыс.т. 

Ирбейский 4538 

Латынцевский-1 52555 

Латынцевский-2 17308 

Спутник 13960 

ВСЕГО 89725 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

В настоящем дополнении данный раздел приведен в сокращённом виде. Изменения и 

дополнения связаны с корректировкой календарного плана разработки карьера. 

Остальные решения по разделу «Технические решения» приведены в проектной 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», разработанной ОАО «Сибгипрошахт» в 2011г. 

3.1 Проектная мощность и режим работы карьера 

Проектная мощность разреза определена в проектной документации «Корректировка 

горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности до 3,0 млн. тонн угля 

в год» в количестве 3,0 млн. т. угля в год. Настоящим дополнением 3 проектная 

производственная мощность разреза устанавливается в размере 2400 - 3000 тыс. тонн угля в 

год. 

Уровни годовой производительности уточняются при согласовании планов развития горных 

работ. В случаях изменения геологических, горнотехнических, экономических и иных условии 

пользования недрами, включая увеличение (уменьшение) объёмов добычи полезного 

ископаемого от предусмотренного в календарном плане данного дополнения к техническому 

проекту, в соответствии со статьёй 9 приказа Ростехнадзора от 29 сентября 2017 года №401, 

планы развития должны содержать дополнительные мероприятия, обеспечивающие 

безопасное пользование недрами и соблюдение требований по технологии ведения работ. 

Допустимые отклонения в сторону увеличения объёмов добычи составляют 3200 тыс.т в год 

по горнотехническому фактору, допустимые отклонения в сторону уменьшения объёмов 

добычи обуславливаются обеспечением безубыточности предприятия. Среднее значение 

минимальной производительности при условии обеспечения безубыточности предприятия 

составляет 2400 тыс.т. 

При согласовании уменьшения (увеличения) объема добычи от проектного необходимо 

предусматривать дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасное пользование 

недрами, соблюдение пользователем недр требований по технологии ведения работ, 

прогнозированию и предупреждению опасных ситуаций с соответствующей корректировкой 

технических и технологических решений, а также параметров и показателей горных 

разработок, установленных проектной документацией (далее - обоснование соблюдения 

условий безопасного недропользования). 

Изменений в составе выемочно-погрузочного оборудования, а также горно-геологических 

условий ведения горных работ с момента определения производственной мощности нет. 

Режим работы проектом принят: 

• на буровых, вскрышных, добычных и отвальных работах – 353 дня, 2 смены 

продолжительностью по 12 часов каждая; 

• для трудящихся вспомогательных служб – 252 рабочих дня в году, в одну смену, 

продолжительностью 8 часов; 

• на рекультивацию работа сезонная. 120 дней в год, в одну смену продолжительностью 

8 часов. 
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3.2 Вскрытие и порядок отработки поля карьера 

3.2.1 Порядок отработки 

С начала строительства и до настоящего времени производство горных работ на 

месторождении осуществляется по транспортной системе. 

В настоящее время, с целью минимизации расстояний транспортирования, производится 

блочная отработка участка. Ориентировочные размеры блока 200 на 450 м. 

На экскавации вскрышных пород заняты экскаваторы ЭКГ-5А, ЭКГ-4,6 Б; ЭКГ-8И; ЭКГ- 8УС, 

ЭКГ 4У, Komatsu PC-400, PC-750, PC-1250. На снятии почвенно-растительного слоя 

предусмотрен экскаватор Komatsu PC-400. Отработка междупластья Латынцевский-Спутник 

(2 горизонт) и внешнего вскрышного горизонта над пл.Латынцевский (4 штрих горизонт), 

производится экскаватором ЭКГ-4У(8УС,8И) по транспортной и бестранспортной схеме. 

Высота отрабатываемого уступа на внешней вскрыше равна 10 м, на внутренней – 7-9 м. 

Рабочий угол откоса уступов 70°, нерабочий – 45°. Ширина заходки по целику – 30 м. 

Вывозка вскрышных пород производится автосамосвалами БелАЗ-7555, БелАЗ 75583 

грузоподъемностью 55 и 90 т на два действующих внутренних отвала, которые располагаются 

на почве пласта Спутник в выработанном пространстве карьера. Отсыпка отвалов ведется 2-

мя ярусами, высотой до 30 м. Средняя дальность транспортировки – 1,2 км. 

Выемка угля осуществляется экскаваторами Komatsu PC-400; PC-750, PC-1250 и ЭКГ-5А, ЭКГ 

4У. Высота добычных уступов равна извлекаемой мощности пластов, ширина заходки – 30 м. 

Устойчивый угол откоса добычного уступа – 80°. 

На зачистке угольных пластов, отвалообразовании, рекультивации и других вспомогательных 

работах используются бульдозера Komatsu D155A, D275A, Четра Т-25.01 и колесный 

бульдозер БелАЗ-78231 

Погрузка угля ведется в автосамосвалы грузоподъемностью до 35т. Основная доля годового 

объема добычи транспортируется по межплощадочной углевозной автодороге на угольный 

склад ст. Угольная -1, расположенный на расстоянии 11,5 км от участка «Ирбейский». 

Связь разреза и склада угля на ст. Угольная-1 осуществляется посредством межплощадочной 

углевозной автодороги, построенной по проекту «Автомобильная дорога Разрез – станция 

Угольная - 1 (ООО «Альянс-Проект» г. Абакан, 2007г.). 

Часть годового объема складируется во временном угольном складе. Временный склад 

предназначен для кратковременного хранения бурого угля перед доставкой его 

автосамосвалами на площадку угольного склада дробильно-погрузочного комплекса станции 

«Угольная-1», удалённой от временного склада на расстояние 10 км, с последующим 

дроблением и погрузкой в железнодорожные п/вагоны РЖД и других перевозочных компаний 

экскаваторами ЭКГ-4,6Б и дробильным комплексом ДСКА-4М, а также фронтальным 

погрузчиком (с объемом ковша 3-5 м³). 

 

3.2.2 Вскрытие поля карьера 

Настоящей документацией сохраняется существующая схема вскрытия Ирбейского разреза 

и действующие выходы на дороги общей сети. Горно-капитальные работы не предусмотрены. 

От начала углевозной автодороги на западном фланге участка сооружен съезд на почву 

пласта Спутник (гор+335м – гор+305м) и организованы заезды на отвальные ярусы гор+340м 

и гор+360м внутреннего отвала. Сокращение дальности перевозки вскрышных пород на 
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внутренний отвал достигается устройством временных перемычек по центру и флангам 

фронта горных работ с почвы и кровли пласта Латынцевский, а также системы скользящих 

съездов по вскрышным уступам. 

Рабочий фронт вместе с фронтом внутреннего отвала будет перемещаться в западном 

направлении. 

3.3 Система разработки 

3.3.1 Общие сведения 

В настоящее время на Ирбейском разрезе применяется транспортная система разработки с 

транспортировкой угля на углепогрузочный пункт, а пород вскрыши – во внутренний отвал. 

Тип транспорта – автомобильный, отвалообразование бульдозерное. 

Экскавация угля осуществляется экскаваторами ЭКГ 4У, ЭКГ-5А, Komatsu PC-1250; PC-750 и 

PC- 400 и с погрузкой в автосамосвалы типа Scania г/п 26,5 т и др. с аналогичными 

параметрами грузоподъёмностью до 35 т. 

Отработка междупластья Латынцевский-Спутник (2 горизонт) и внешнего вскрышного 

горизонта над пл.Латынцевский (4 штрих горизонт), производится экскаватором ЭКГ-

4У(8УС,8И) по транспортной и бестранспортной схеме. 

Экскавация вскрышных пород по транспортной технологии осуществляется экскаваторами 

мехлопатами ЭКГ-8И; ЭКГ-8УС; ЭКГ-4У; ЭКГ-5А и гидравлическими экскаваторами Komatsu 

PC- 1250; PC-750 и PC-400 с погрузкой горной массы в автосамосвалы БелАЗ-7555, БелАЗ 

75383 грузоподъемностью 55,0 и 90,0 т соответственно. 

Подготовка части коренных пород вскрыши, а также угля для экскавации осуществляется 

буровзрывным способом с бурением взрывных скважин буровыми станками 6СБШ-200-32 

диаметром бурения 215 мм и СБР-160-24 диаметром бурения 160 мм. 

Технологические схемы ведения горных работ приведены на чертежах 2020-50-П01-120-

ТХР.Т, листы 1 4. 

Отвалообразование на бульдозерных отвалах и зачистка угольного пласта осуществляется 

бульдозерами-рыхлителями Komatsu D155A, D 275А, Четра Т-25.01 и колесным бульдозером 

БелАЗ 78231. 

 

3.3.2 Выбор системы разработки 

Настоящей документацией принято сохранить существующую систему разработки. 

Предпосылки к изменению системы разработки в ходе эксплуатации месторождения и 

проектирования выявлены не были. 

 

3.3.3 Расчет основных параметров карьера (разреза). Элементы системы разработки. 

Основные параметры разреза приведены в таблице 3-1. 

Таблица 3-1   – Основные параметры разреза 

Наименование Ед. изм. Значение 

Максимальная глубина разреза м 70 

Угол рабочего борта град. 16 

Угол нерабочего борта (на конечном контуре) град. 48 

Размеры карьерного поля по поверхности   
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- длина м 1900 

- ширина м 1200 

Пласты, принятые к отработке  Ирбейский, Латынцевский, 
Спутник 

 

Основные элементы системы разработки определены в соответствии с горно-геологическими 

условиями месторождения, параметрами горнотранспортного оборудования и буровзрывных 

работ на основании «Типовых технологических схем ведения горных работ на угольных 

разрезах» (НИИОГР. - М., 1991 г.). Принятые проектом решения отвечают требованиям 

«Правил технической эксплуатации при разработке угольных и сланцевых месторождений 

открытым способом» (Госгортехнадзор РФ. - М., 1987 г.) и Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом», утверждённые приказом Ростехнадзором от «20» 

ноября 2017 г. № 488. 

Элементы системы разработки как для вскрышных, так и для добычных работ в настоящей 

документации не пересматривались и приняты аналогично основному действующему 

проекту. 

Устойчивость элементов карьера принятых параметров как под нагрузкой горным 

оборудованием, так и без нее подтверждена в работе Сибирского филиала ВНИМИ 

«Исследование устойчивости откосов вскрышных и добычных уступов, а также отвалов с 

определением физико- механических свойств горных пород ООО «Ирбейский разрез» 

(Прокопьевск, 2010 г). 

Решение о внедрении экскаватора Komatsu PC-1250 соответствует расчетам и принятым в 

действующей проектной документации параметрам разреза, и не окажет негативного влияния 

на устойчивость основных элементов системы разработки. 

Технологические схемы ведения добычных и вскрышных работ экскаватором Komatsu PC-

1250 представлены на рисунках 3-1-3-3. 
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  – Технологическая схема ведения добычных работ экскаватором Komatsu PC-1250 
по пласту Латынцевский 
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  – Технологические схемы ведения добычных работ экскаватором Komatsu PC-
1250 по пластам Ирбейский и Спутник 
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  – Технологическая схема отработки развала коренных пород над экскаватором 
Komatsu PC-1250 
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3.3.4 Буровзрывные работы 

В соответствии с классификацией «ЕНВ на открытые горные работы» уголь рабочих пластов 

вне зоны окисления, а также вскрышные породы на карбонатном цементе (коэффициент по 

М.М. Протодьяконову от 5 до 7) по трудности экскавации относятся к III категории, вскрышные 

породы в зоне выветривания и четвертичные отложения – ко II категории. На Ирбейском 

разрезе горные работы на 30% производятся прямой экскавацией, без применения 

буровзрывных работ, а 70% объема коренных пород перед экскавацией подлежат 

предварительному рыхлению буровзрывным способом. 

Взрывание – скважинное. Учитывая состав массива вскрышных пород (физико-механические 

свойства), подлежащего обуриванию, и тип применяемого выемочного оборудования, 

используется вращательный способ бурения самоходными станками шарошечного бурения 

6СБШ- 200-32, СБР-160-24 и ПБУ-2 с диаметром шарошечного долота 215, 160 и 160 мм 

соответственно. Расположение скважин во вскрышном массиве – вертикальное. 

Основные параметры ведения буровзрывных работ на разрезе приведены в таблице 3-2. 

Таблица 3-2   – Основные параметров буровзрывных работ 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

Вскрыша Уголь 

1 2 3 4 

Марка бурового станка  6СБШ-200-32 

Высота уступа м 10,0 10,0 

Диаметр скважинного заряда м 0,215 0,215 

Удельный расход ВВ кг/м³ 0,8 0,3 

Тип ВВ  Граммонит 
79/21 

Граммонит 
79/21 

Коэффициент разрыхления пород  1,3 1,1 

Коэффициент сближения зарядов  1,1 1,2 

Длина скважины м 10,9 8,67 

Удельный расход ВВ (расчетное значение) кг/м³ 0,8 0,5 

Расстояние между скважинами в ряду м 5,5 6 

Расстояние между рядами скважин м 5 5 

Линия сопротивления по подошве м 6,5 5 

Количество рядов шт. 6 3 

Ширина заходки м 30 30 

Полная ширина развала горной массы м 39 35 

Максимальная высота развала м 12 11,5 

Длина заряда м 7,14 4,37 

Вес заряда в скважине кг 233,27 142,65 

Плотность заряжания г/см² 0,9 0,9 

Длина забойки м 3,76 4,30 

Выход горной массы с 1пог.м. скважины м³ 26,74 32,92 

Расход бурения на 1000 м³ п.м 37,39 30,37 

Диаметр среднего куска м 0,69 0,23 

Принятые проектом безопасные расстояния при производстве взрывных работ, в зависимости 

от места их проведения, приведены в таблице 3-3. 
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Таблица 3-3  – Безопасные расстояния при производстве взрывных работ 

Наименование Расчетное 
значение, м 

Принятое в проекте, 
м 

 
По разлету отдельных кусков породы 

для людей 374 400 

для машин и механизмов  200 

По действию ударной воздушной волны 
для зданий и сооружений 

570 600 

Сейсмобезопасные расстояния до зданий и сооружений 100,3 200 

 

3.3.5 Оборудование, машины и механизмы для вскрышных и добычных работ 

Производительность машин и механизмов принята на основании расчетной в основной 

проектной документации и фактически достигнутых показателей. 

Состав технологического оборудования предназначен для ведения вскрышных, добычных, 

вспомогательных и прочих работ и приведен в таблице 3-4. 

Таблица 3-4   – Состав технологического оборудования 

№ 
п/п 

Наименование и тип 
оборудования 

 
 

Кол., ед 

Производительность по видам работ 

Вскрышные работы, тыс.м³  
Добычные 

работы, 
тыс. т 

Экскавация 
четвертичных 

отложений 

Экскавация 
коренных 

пород 

Прочие 
работы 

2 Карьерный экскаватор ЭКГ-
5А 

1    1 200 

3 Карьерный экскаватор ЭКГ-
4У 

1 1000    

4 Карьерный экскаватор ЭКГ-
8И 

1  1800   

5 Карьерный экскаватор ЭКГ-
8УС 

1  1 850   

6 Гидравлический экскаватор 
типа "об- 

ратная лопата" Komatsu PC-
1250 

3  1 750 1800 2 300 

7 Гидравлический экскаватор 
типа "об- ратная лопата" 

Komatsu PC-750 

1  900   

8 Гидравлический экскаватор 
типа "об- 

ратная лопата" Komatsu PC-
400 

1    765 

9 Буровой станок 6СБШ-200-
32 

1     

10 Буровой станок СБР-160 1     

11 Буровая установка ПБУ - 2 1     

12 Бульдозер-рыхлитель D155 2     

13 Колесный бульдозер 
Колесный буль- 

дозер БелАЗ 78231 

1     

14 Бульдозер D-275 1     

 



 

 

 

  

 
  

Корректировка горнотранспортной части разреза "Ирбейский" с увеличением мощности до 3,0 
миллионов тонн угля в год 

29 

2020-50-П/01-ПЗ.1 

3.3.6 Общая схема работ и календарный план разработки карьера 

Изменения в календарном плане горных работ относительно утвержденной проектной 

документации связаны с рассмотрением двух вариантов годовых объемов добычи угля до 3,0 

млн. т. 

Ранее на основании экономических расчетов была определена точка безубыточности работы 

предприятия.  

Таким образом, проектная производственная мощность предприятия устанавливается в 

размере 2400 - 3000 тыс. тонн угля в год.  

В случаях изменения геологических, гидрогеологических, горнотехнических, экономических и 

иных условий пользования недрами, ведущих к увеличению (уменьшению) объёмов (уровней) 

добычи полезных ископаемых от предусмотренных допускается отклонение годовой 

производительности предприятия от проектной при условии соблюдения требований по 

безопасному ведению горных и взрывных работ, связанных с пользованием недрами, 

включая меры по охране населения, зданий, сооружений и природных объектов, 

расположенных на земной поверхности в зоне вредного влияния горных разработок, в 

области промышленной безопасности, а также по безопасному состоянию недр, сооружений 

и горных выработок. 

При согласовании уменьшения (увеличения) объема добычи от проектного необходимо 

предусматривать дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасное пользование 

недрами, соблюдение пользователем недр требований по технологии ведения работ, 

прогнозированию и предупреждению опасных ситуаций с соответствующей корректировкой 

технических и технологических решений, а также параметров и показателей горных 

разработок, установленных проектной документацией (далее - обоснование соблюдения 

условий безопасного недропользования). 

Результаты двух вариантов календарного планирования отработки участка приведены в 

таблицах 3-5 - 3-6. 

Положения горных работ на начало проектирования и на конец отработки участка приведены 

на чертежах 2020-50-П01-109-ТХР.Т, листы 1, 2. 
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Таблица 3-5  – Календарный план отработки участка (1 вариант). 

 
Показатели 

 
Ед.изм 

Годы эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Добыча угля, всего тыс.т 2695 2710 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Зольность % 13,97 13,91 13,95 13,90 13,93 13,94 13,58 13,59 13,60 13,58 

в т.ч. По пластам:            

Пласт Ирбейский тыс.т 136 0 144 0 142 148 139 138 136 139 

Пласт Латынцевский тыс.т 0 0 0 0 0 0 716 715 718 714 

Пласт Латынцевский II тыс.т 2084 2488 2352 2499 2376 2366 1623 1605 1584 1614 

Пласт Спутник тыс.т 475 512 504 501 482 486 522 542 562 533 

Вскрыша, в т.ч.: тыс. м³ 5880 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 

четвертичные тыс. м³ 330 350 350 350 580 580 580 580 580 580 

коренные тыс. м³ 5550 6180 6180 6180 5950 5950 5950 5950 5950 5950 

Коэф. вскрыши м³/т 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Прочие работы тыс. м³ 285 317 317 317 317 317 317 317 317 317 

Продолжение таблицы 3-5 

 
Показатели 

 
Ед.изм 

Годы эксплуатации Всего 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040-2044 2045-2047 2048 

Добыча угля, всего тыс.т 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 15000 9000 2885 86580 

Зольность % 13,59 13,58 13,58 13,58 13,59 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58 13,57 13,58 13,65 

в т.ч. По пластам:                

Пласт Ирбейский тыс.т 139 134 135 136 137 139 137 139 136 138 895 480 127 3994 

Пласт Латынцевский тыс.т 717 718 713 715 716 715 719 720 715 719 3580 2154 684 16448 

Пласт Латынцевский II тыс.т 1606 1618 1619 1620 1607 1614 1617 1607 1625 1607 7970 4863 1572 51136 

Пласт Спутник тыс.т 538 530 533 529 540 532 527 534 524 536 2555 1503 502 15002 

Вскрыша, в т.ч.: тыс. м³ 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 31140 18600 6003 185693 

четвертичные тыс. м³ 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 5290 1363 340 17653 

коренные тыс. м³ 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 25850 17237 5663 168040 

Коэф. вскрыши м³/т 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 

Прочие работы тыс. м³ 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 1507 900 290 9005 
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Таблица 3-6  – Календарный план отработки участка (2 вариант). 

 
Показатели 

 
Ед.изм 

Годы эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Добыча угля, всего тыс.т 2695 2710 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Зольность % 13,97 13,91 13,95 13,90 13,95 13,95 13,59 13,59 13,58 13,59 13,59 13,60 

в т.ч. По пластам:              

Пласт Ирбейский тыс.т 136 0 121 0 122 119 118 116 121 120 119 124 

Пласт Латынцевский тыс.т 0 0 0 0 0 0 553 562 571 561 563 556 

Пласт Латынцевский II тыс.т 2084 1992 1874 1996 1872 1878 1311 1301 1294 1296 1298 1295 

Пласт Спутник тыс.т 475 408 405 404 406 403 418 421 414 423 420 425 

Вскрыша, в т.ч.: тыс. м³ 5880 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 

четвертичные тыс. м³ 190 190 190 190 370 370 370 370 370 390 390 390 

коренные тыс. м³ 5690 5000 5000 5000 4820 4820 4820 4820 4820 4800 4800 4800 

Коэф. вскрыши м³/т 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Прочие работы тыс. м³ 285 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 

Продолжение таблицы 3-6 

 
Показатели 

 
Ед.изм 

Годы эксплуатации Всего 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040-2044 2045-2049 2050-2054 2055 2056 

Добыча угля, всего тыс.т 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 12000 12000 12000 1500 785 86580 

Зольность % 13,58 13,58 13,57 13,56 13,58 13,57 13,56 13,55 13,61 13,61 13,60 13,58 13,58 13,65 

в т.ч. По пластам:                

Пласт Ирбейский тыс.т 118 122 126 123 117 115 122 118 570 580 575 63 29 3994 

Пласт Латынцевский тыс.т 573 571 592 601 574 586 595 613 2600 2620 2665 317 175 16448 

Пласт Латынцевский II тыс.т 1288 1284 1258 1260 1292 1277 1267 1257 6745 6705 6680 883 449 51136 

Пласт Спутник тыс.т 421 423 424 416 417 422 416 412 2085 2095 2080 237 132 15002 

Вскрыша, в т.ч.: тыс. м³ 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 25600 25600 25600 2936 1467 185693 

четвертичные тыс. м³ 390 390 390 390 390 390 390 390 3500 3500 3500 170 83 17653 

коренные тыс. м³ 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 22100 22100 22100 2766 1384 168040 

Коэф. вскрыши м³/т 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 2,1 

Прочие работы тыс. м³ 252 252 252 252 252 252 252 252 1239 1239 1239 143 72 9005 
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3.4 Гидромеханизация горных работ 

Технологические решения по гидромеханизации горных работ на Ирбейском разрезе не 

применяются и настоящей документацией не предусмотрены. Разработка настоящего 

раздела не требуется. 

Настоящей проектной документацией предусматривается уборка вскрышных пород и их 

транспортирование механизированным способом. Ведение открытых горных работ способом 

гидромеханизации настоящим проектом не рассматривается. 

3.5 Отвальное хозяйство 

3.5.1 Общая характеристика отвальных работ 

В настоящее время транспортировка вскрышных пород на разрезе Ирбейский ведется во 

внутренний отвал, расположенный в выработанном пространстве карьера на почве пласта 

Спутник. Формирование отвала ведется в 2 яруса высотой до 30 м каждый. 

Принятая схема отвалообразования обеспечивает минимальное дополнительное изъятие 

земель и минимальное расстояние транспортировки вскрышных пород. 

Настоящей документацией порядок и технология отсыпки вскрышных пород остается без 

изменений, в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной 

документацией «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с 

увеличением мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», выполненной ОАО «Сибгипрошахт» в 

2011 году. 

Предусмотрен бульдозерный способ отвалообразования с применением бульдозеров 

Komatsu D155A, D 275А, Четра Т-25.01 и колесного бульдозера БелАЗ-78231. 

Технологическая схема бульдозерного отвала приведена на рисунке 3.4 и на чертеже 2020-

50-П01-120-ТХР.Т-, лист 4. 
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  – Технологическая схема бульдозерного отвалообразования 
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3.6 Карьерный транспорт 

ООО «Ирбейский разрез» в настоящее время производит добычу угля и ведет отработку 

вскрышных пород по транспортной технологии с применением автомобильного транспорта. 

Перевозка вскрышных пород производится автосамосвалами БелАЗ-7555 и БелАЗ 75583 

грузоподъемностью 55т и 90т соответственно на действующий внутренний отвал, который 

располагается на почве пласта Спутник в выработанном пространстве. 

Погрузка угля ведется в автосамосвалы Scania и аналогичные автосамосвалы 

грузоподъемностью до 35т. Основная доля годового объема добычи транспортируется по 

технологической углевозной автодороге на угольный склад, расположенный на расстоянии 

11,5 км от участка горных работ, у ст. Угольная -1. 

Связь разреза и склада угля на ст. Угольная-1 осуществляется посредством технологической 

углевозной автодороги, построенной по проекту «Автомобильная дорога Разрез – станция 

Угольная 1 (ООО «Альянс-Проект» г. Абакан, 2007г.). 

Изменения в существующей схеме транспорта углю и вскрышных пород настоящей 

документацией не предусмотрено. 

Параметры поперечного профиля строящихся в процессе ведения горных работ автодорог 

приняты по СП 37.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*). 

Поперечные профиля внутриплощадочных автодорог категории IIк и IIIк приведены  

на рисунке 37. Параметры транспортной бермы для вскрышных автосамосвалов БелАЗ 75583 

с автодорогой категории IIIк и добычных автосамосвалов типа Scania г/п до 35 т с автодорогой 

категории IVк приведены на рисунке 38. 

  

  – Поперечный профиль внутриплощадочных автодорог категории IIк (а) и IIIк (б) 

  

а) 

б) 
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В границах поля карьеров и отвалов расположены карьерные внутриплощадочные дороги. 

Дороги, предназначенные для перевозки технологических грузов (вскрышных пород) с 

расчетным объемом, а также хозяйственных грузов и пассажиров, относятся к основным. 

Временными являются дороги со сроком службы до трех лет, а также дороги сезонного 

действия. 

По объемам перевозок, постоянные углевозные отнесены к категории III-к (расчетная 

скорость – V=20 км/час), породовозные технологические автодороги и заезды на отвальные 

ярусы к категории II-к (расчетная скорость – V=25 км/час), временные – к категории III-к, 

автомобильные дороги на пруд-отстойники отнесены к категории IV-к (расчетная скорость 

V=20 км/час). 

 

 

  – Поперечный профиль транспортной бермы для вскрышных автосамосвалов 
БелАЗ 75583 с автодорогой категории IIIк (а) и добычных автосамосвалов типа Scania г/п до 

35 т с автодорогой категории IVк (б) 

  

а) 

 

 

 
б) 
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3.7 Техника безопасности при ведении открытых горных работ 

3.7.1 Опасные производственные объекты при открытой разработке Ирбейского 

разреза 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с Федеральным законом «О промышленной 

безопасности производственных объектов» к категории опасных производственных объектов 

в объеме, открытой разработки разреза относятся Ирбейский разрез как предприятие, 

осуществляющее горные работы по добыче угля, с использованием взрывчатых веществ на 

рыхлении вскрышных пород и угля, внутренних отвалов – для складирования и хранения 

вскрышных горных пород. 

3.7.2 Нормативные материалы 

При открытой разработке Ирбейского разреза, как горного предприятия, должно быть 

предусмотрено выполнение комплекса профилактических мер по безопасности всех 

производственных объектов, включая и опасные производственные объекты, на основании 

требований следующих нормативных материалов: 

• Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» №116-ФЗ; 

• Федерального Закона «О недрах» №27-ФЗ; 

• Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ; 

• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при взрывных работах» от 16.12.13г. Приказ Ростехнадзора №605; 

• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» от 11.12.13г. Приказ Ростехнадзора №599[; 

• «Инструкции по производству маркшейдерских работ», РД 07-603-03; 

• «Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной 

безопасности и охраны недр», РД 07-408-01; 

• «Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их 

безопасной эксплуатации», РД 05-334-99; 

• «Положения о проверке знаний требований безопасности у руководящих работников и 

специалистов подконтрольных производств горнорудной и угольной 

промышленности», РД 03- 213-98[18]. 

3.7.3 Мероприятия по промышленной безопасности 

Для выполнения требований промышленной безопасности, установленных к эксплуатации 

опасных производственных объектов законодательными и иными нормативными правовыми 

актами нормативными техническими документами, руководству разреза необходимо: 

• допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию и не имеющих медицинских противопоказаний к 

данной работе; 

• организовать систему охраны, исключающую доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения, в служебные здания и сооружения; 
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• для охраны территориально разобщенных объектов Ирбейского разреза, а также для 

охраны маршрутов технологических угольных перевозок необходимо заключать 

договоры со специализированными охранными организациями; 

• заключать договоры на обслуживание производственных объектов со 

специализированными профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями; 

• обучать работников разреза действиям в случаях аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 

• иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и 

ликвидации последствий аварий; 

• создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, 

оповещения и связи; 

• обеспечить сертификацию технических устройств и оборудования, в том числе 

иностранного производства, на соответствие требованиям промышленной 

безопасности; 

• в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, разрабатывать декларации промышленной безопасности; 

• вести учет аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, анализировать 

причины их возникновения, принимать меры по их профилактике и представлять в 

установленном порядке необходимую информацию в органы государственной власти; 

• иметь на разрезе утвержденные, при согласовании с Ростехнадзором России, 

инструкции и положения, установленные нормативными документами и правилами 

безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 

способом; 

• определить и поддерживать порядок действий рабочих и должностных лиц при 

обнаружении ими взрывчатых материалов (ВМ) в горных выработках, взорванной 

горной массе или иных, не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких 

случаях руководитель организации обязан сообщить в территориальный орган 

Ростехнадзором России; 

• организовать допуск рабочих и специалистов на рабочие места после производства 

массовых взрывов после получения разрешения от ответственного руководителя 

взрыва, но не ранее чем через 30 мин после взрыва, рассеивания пылевого облака и 

полного восстановления видимости, а также осмотра мест (места) взрыва 

ответственным лицом (согласно распорядку массового взрыва). 

3.7.4 Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте 

На разрезе предусматривается применение широкого круга горнотранспортного и 

вспомогательного оборудования: экскаваторы, буровые станки, бульдозеры, автосамосвалы 

для перевозок вскрышных пород и угля, водоотливные установки, дорожная техника. 

В соответствии с «Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" и «Правилами 
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без- опасности при разработке угольных месторождений открытым способом» (ПБ 05-619-03, 

глава V): 

• различные виды (типы) технических устройств до начала их применения на опасном 

производственном объекте проходят приемочные испытания, осуществляемые 

приемочной комиссией в установленном порядке; 

• эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических устройств, 

а также их монтаж и демонтаж должны производиться в соответствии с руководством 

по эксплуатации, техническими паспортами и другими нормативными документами 

заводов-изготовителей; 

• нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики должны 

выдерживаться на протяжении всего периода эксплуатации оборудования; 

• по достижении срока эксплуатации, установленного в технической документации, 

дальнейшая эксплуатация технических устройств, технологического оборудования не 

допускаетсябез проведения работ по продлению срока безопасной эксплуатации в 

порядке, установленном Ростехнадзором России; 

• согласно «Положению о порядке продления срока безопасной эксплуатации …» 

технологическое оборудование, выработавшее свой ресурс, должно подвергаться 

обследованию с оформлением в установленном порядке заключений экспертизы 

промышленной безопасности по результатам обследований и испытаний, которые 

являются основанием для принятия эксплуатирующей организацией решения о 

проведении ремонта, модернизации или выводе оборудования из эксплуатации. 

3.7.5 Мероприятия по технике безопасности 

Горные работы разреза 

Безопасность ведения горных работ в разрезе обеспечивается строгим выполнением 

требований действующих нормативных документов: 

• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» от 11.12.13г. Приказ Ростехнадзора №599[14]; 

• «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности при взрывных работах» от 16.12.13г. Приказ Ростехнадзора №605[13]. 

Рабочая зона участка на расчетный год представляет одним эксплуатационным участком 

открытых горных работ. 

На Ирбейском разрезе предусматривается работа карьерных экскаваторов марки ЭКГ-5А 

(4.6Б), ЭКГ-8И, ЭКГ-8УС, ЭКГ-4У и гидравлических экскаваторов марки Komatsu PC-400; PC- 

750; PC-1250, бульдозеров-рыхлителей марки Komatsu D155A, D 275А, Четра Т-25.01 и 

колесного бульдозера БелАЗ 78231, буровых станков марки 6СБШ-200-32, СБР-160-24 и ПБУ-

2. На перевозках вскрышных пород на отвалы будут задействованы автосамосвалы БелАЗ-

7555, БелАЗ-75583 грузоподъемностью 55т, 90т соответственно. На перевозках угля на 

угольный склад будут задействованы автосамосвалы Scania, Man грузоподъемностью до 35т 

или другие автосамосвалы такого же типоразмерного ряда. 

Для подачи электроэнергии к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-8УС и ЭКГ-4У, для 

освещения автодорог и отвального пространства, на борту и зоне горных работ участка 

размещены линии электропередач и приключательные пункты. 
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В процессе производства горных работ наиболее опасным технологическим процессом 

являются взрывные работы. 

Экскаваторные работы 

Перегон экскаватора должен осуществляться по трассе, расположенной вне призм 

обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту 

экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для маневров. 

При движении экскаватора на подъем или при спусках необходимо предусматривать меры, 

исключающие самопроизвольное скольжение. 

Экскаваторы должны располагаться на уступе разреза или отвала на выровненном основании 

с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Во всех 

случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом 

экскаватора должно быть не менее 1 м. 

Не допускается работа экскаватора под «козырьками» и «нависями» уступов. Погрузка горной 

массы в автосамосвалы должна производиться сзади или сбоку без переноса ковша 

экскаватора через кабину автосамосвала. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий 

персонал) в зоне действия экскаватора (зона вращения кузова, перемещения ковша). 

Применяющиеся на экскаваторах канаты должны соответствовать паспорту и иметь 

сертификат завода-изготовителя. 

Расстояние по горизонтали между рабочими местами и механизмами, расположенными в 

двух смежных по вертикали уступах, должно составлять не менее 1.5 максимальных радиусов 

черпания при экскаваторной разработке. 

На экскаваторах должны находиться паспорта забоев, утверждённые техническим 

директором предприятия. В паспортах должны быть показаны допустимые размеры рабочих 

площадок, берм, углов откоса, высота уступа. 

Бульдозерные работы 

Бульдозеры должны иметь технические паспорта, содержащие их основные технические и 

эксплуатационные данные. Они должны быть укомплектованы средствами пожаротушения, 

знаками аварийно остановки, медицинскими аптечками, звуковым прерывистым сигналом при 

движении задним ходом, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом. 

Запрещается движение бульдозера по призме возможного обрушения уступа. 

Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым 

отвальным устройством, становиться на подвесную раму и отвальное устройство. 

Запрещается работа на бульдозере поперек крутых склонов. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он должен быть установлен на 

горизонтальной площадке, двигатель выключен, а отвал опущен на землю. 

Для осмотра отвала снизу он должен быть опущен на надёжные подкладки, а двигатель 

бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать пределов, 

установленных заводской инструкцией по эксплуатации. 

Буровые работы 
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Рабочее место для ведения буровых работ должно быть обеспечено:  

• подготовленным фронтом работ (очищенной и спланированной рабочей площадкой); 

• комплектом исправного бурового инструмента; 

• проектом (паспортом, технологической картой) на бурение. 

Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ должно осуществляться в соответствии с 

установленными требованиями. 

Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке вне призмы 

обрушения, а гусеницы станка должны находиться от бровки уступа на расстоянии не менее 

3 м. Под домкраты станка запрещается подкладывать куски породы. При бурении первого 

ряда скважин, буровой станок должен быть расположен так, чтобы его продольная ось была 

перпендикулярна к бровке уступа, а гусеницы станка находится от бровки уступа на 

расстоянии не менее 2 м. 

При перемещении буровых станков буровой инструмент должен быть снят или надёжно 

закреплён. 

Бурение скважин должно производиться в соответствии с типовыми инструкциями, 

разработанными для каждого способа бурения. 

При спуске и подъёме мачты не допускается нахождение людей впереди и позади бурового 

станка. 

Подъемный канат бурового станка должен рассчитываться на максимальную нагрузку, иметь 

пятикратный запас прочности и не менее одного раза в неделю проверяться наружным 

осмотром с записью в журнале результатов осмотра. При наличии в подъемном канате более 

10% порванных проволок на длине шага сбивки, канат должен быть заменен. Запрещается 

работа на станке с подъемными канатами, имеющими выступающие концы проволок. 

Запрещается работа на буровых станках с неисправными ограничителями переподъема 

бурового снаряда, при неисправном тормозе лебедки и системы пылеподавления. 

Взрывные работы 

Взрывные работы должны проводиться по оформленной в установленном порядке 

технической документацией (проектам, паспортам и т.п.). С такими документами персонал, 

осуществляющий буровзрывные работы, должен быть ознакомлен под роспись. 

Взрывные работы должны выполняться взрывниками под руководством лица технического 

надзора по письменным нарядам с ознакомлением под роспись и соответствующим наряд- 

путевкам и проводиться только в местах, отвечающих требованиям правил и инструкций по 

безопасности работ. 

Массовые взрывы скважин предусматривается производить из-за границ взрывоопасной зоны 

в светлое время суток. 

Концы смонтированной части электровзрывной сети должны быть замкнуты накоротко все 

время, предшествующее подсоединению их к проводам следующей части электровзрывной 

сети. 

Перед началом заряжения скважин, на границах запретной зоны должны быть выставлены 

посты, а люди, не занятые заряжанием, выведены за пределы опасной зоны. 
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Забойка скважин должна производиться отходами дробления, исключается попадания кусков 

горной массы. 

Со всех электроустановок, кабелей и воздушных проводов, действующих в зоне монтажа 

электровзрывной сети, напряжение должно быть снято с момента монтажа сети. 

При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых сигналов для оповещения 

людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрывчатых 

материалов. 

Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных работ должны быть 

доведены до сведения трудящихся организации. 

Допуск людей к месту взрыва после его проведения может разрешаться лицом технического 

надзора, осуществляющим непосредственное руководство взрывными работами в данной 

смене, только после того, как будет установлено совместно с взрывником, что работы в месте 

взрыва безопасны. 

Карьерный транспорт 

Технические решения по всем разделам настоящего проекта выполнены в соответствии с 

действующими правилами безопасности (ФНиП «Правила безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных ископаемых» от 11.12.13г. Приказ Ростехнадзора 

№599[14]) и технической эксплуатации разрезов, инструкциями и СНиПами. Ссылки, на 

которые приведены в соответствующих разделах. 

Проезжая часть дороги внутри разреза (кроме забойных дорог) должна соответствовать 

действующим строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы возможного 

обрушения породным валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не 

менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъёмности эксплуатируемого 

на разрезе автомобиля. Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, 

должна располагаться вне призмы обрушения. 

В зимнее время автодороги должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться 

песком, шлаком, мелким щебнем. 

Движение на технологических автодорогах, в соответствии с требованиями ПБ, регулируется 

дорожными знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного движения. 

Скорость и порядок движения автомобилей на технологических автодорогах устанавливаются 

техническим руководителем организации с учётом местных условий. 

Каждый автосамосвал должен иметь технический паспорт. Карьерные автосамосвалы 

должны быть укомплектованы: 

• средствами пожаротушения; знаками аварийной остановки; медицинскими аптечками; 

• упорами (башмаками) для подкладывания под колёса; звуковым прерывистым 

сигналом при движении задним ходом; двумя зеркалами заднего вида; 

• средствами связи. 

• Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 

• При погрузке горной массы в автосамосвалы экскаваторами должны выполняться 

следующие условия: 
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• ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия 

экскаватора и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала 

машиниста экскаватора; 

• находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости 

машиниста экскаватора; 

• находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен; 

• погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, перенос 

ковша над кабиной автомобиля запрещается; 

• нагруженный автомобиль может следовать к пункту разгрузки только после 

разрешающего сигнала машиниста экскаватора. 

Кабина автосамосвала должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, 

обеспечивающим, безопасность водителя при погрузке. 

При работе на линии запрещается: 

• движение автомобиля с поднятым кузовом; 

• в пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м (за исключением работ по 

проведению траншей); 

• перевозка посторонних людей в кабине без разрешения администрации; выход из 

кабины до полного подъёма или опускания кузова; 

• эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя. 

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться звуковой сигнал. 

Организация доставки и обеспечения сохранности ВМ при транспортировке и на местах работ 

Ведение взрывных работ на разрезе и перевозка взрывчатых веществ со склада ВМ 

осуществляется подрядной организацией. Организация имеет лицензию на производство 

взрывных работ. 

Для перевозки ВМ используются специализированный автотранспорт, оборудованный в 

соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом» и имеющие свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке ВМ, 

выданного ГИБДД. 

Водитель осуществляющий перевозку ВМ, кроме документов, перечисленных в Правилах 

дорожного движения, обязан иметь при себе: 

• ДОПОГ свидетельство; 

• свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза; 

• специальное разрешение на движение по автодорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов; 

• аварийную карточку системы информации. 

Ответственность за сохранность взрывчатых материалов, с момента получения их со склада 

ВМ и до производства взрыва, возлагается на взрывника, на которого выписана наряд- 

путевка и на ответственного за производство взрывных работ и лицо вооруженной охраны. 
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При перевозке ВМ, приказом по предприятию, назначается ответственный за перевозку ВВ в 

сопровождении охраны. 

Ответственный за транспортировку ВМ – назначается лицо, имеющее право руководства 

взрывными работами. 

Охрана при перевозке ВМ осуществляется по договору сотрудника МВД вневедомственной 

охраны. 

Лица охраны ВМ при транспортировании должны иметь разрешения на право ношения 

оружия, а также пройти специальный инструктаж по охране ВМ с росписью в журнале 

инструктажа. 

Перевозка ВМ автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении сотрудников 

МВД на спецавтомобиле. 

Доставленные к местам работ взрывчатые материалы размещаются у заряжаемых скважин и 

не должны оставаться без надзора и охраны. Надзор должен осуществляться взрывниками, 

лицом технического надзора и сотрудниками МВД. 

При подготовке массовых взрывов с продолжительностью более одной смены заряженный 

блок и остатки ВМ находится под охраной сотрудников МВД вневедомственной охраны. 

Оставляемые на ночь на блоке взрывчатые материалы и заряженные скважины должны 

охраняться вооруженной охраной сотрудниками МВД при обязательном освещении в темное 

время. В необходимых случаях ВМ должны быть защищены от атмосферных осадков. На пост 

назначаются не менее двух человек, один из которых назначается старшим. 

Прием и сдача заряженного блока и оставшихся взрывчатых материалов на месте работ от 

взрывника в конце смены и от старшего постового в начале смены производится с пересчетом 

количества выработок и ВМ (ящиков, мешков, пачек) в присутствии руководителя взрывных 

работ с записью в «Журнале приема-сдачи заряженного блока и ВМ на месте работ» с 

указанием фамилии лица, проводившего инструктаж о порядке охраны и лиц, получивших 

инструктаж. 

Руководитель взрывных работ обязан обеспечить правильность оформления документов по 

отпуску, охрану ВМ в пути и на местах работ, использование ВМ по прямому назначению. 

3.8 Осушение поля карьера (разреза) 

С учетом опыта эксплуатации действующего разреза в проекте принят открытый способ 

осушения без проведения специальных мероприятий по предварительному осушению поля 

участка. Этот способ осушения обеспечивает стабильную работу участка и требует 

минимальных затрат. 

Для организации сбора и отвода подземных и поверхностных стоков на горных работах в 

пониженных местах предусматривается устройство зумпфов водосборников, откуда 

водоотливными установками по напорным трубопроводам стоки перекачиваются в пруд-

отстойник карьерных вод. 

В состав сооружений существующего карьерного водоотлива входит 

Западная водоотливная установка с зумпфом-водосборником вместимостью 1000 м³, 

оборудованная двумя рабочими насосами 1Д200-90 производительностью 200 м³/час и 

напором 90 м в. ст. 
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передвижная водоотливная установка с резервным насосом 1Д200-90 производительностью 

200 м³/час и напором 90 м в. ст. 

Карьерная вода, поступающая к передвижной водоотливной установке, перекачивается по 

трубопроводу в пруд-отстойник карьерных вод №1, построенному согласно проекта 

«Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности до 

3,0 млн.т. угля в год», разработанном ОАО «Сибгипрошахт» в 2011 году. 

Конструкция пруд-отстойника карьерных вод №1 представляет собой ёмкость, образованную 

путём отсыпки водоупорной дамбы из грунтовых материалов, пересыпанную в средней своей 

части фильтрующим массивом из местных горелых пород. По ложу и бортам пруд-отстой- 

ника отсыпается противофильтрационный экран из местного глинистого грунта. 

Отстойник карьерных вод представляет собой двухсекционную грунтовую конструкцию. В 

приемную секцию пруд-отстойника поступают загрязнённые карьерные воды от 

водоотливных установок по напорным трубопроводам и поверхностный сток с прилегающих 

территорий. Из приемной секции карьерные воды, после прохождения боновых фильтров, 

поступают в фильтрующий массив. При прохождении фильтрующего массива сточные воды 

очищаются от взвешенных веществ до допустимых концентраций и поступают в водосливную 

секцию, откуда через водослив шандорного типа перепускаются в р. Б.Уря. 

Материал шандорного колодца и сбросного трубопровода – полиэтилен. 

На выпуске с пруд-отстойников предусмотрен учет расхода и объема сбрасываемых 

очищенных карьерных вод с помощью расходомеров Взлет РСЛ-212. 

Конструкция пруд-отстойника карьерных вод №1 представляет собой грунтовую ёмкость, 

образованную выемкой. 

Осветленная вода из отстойника карьерных вод №1 используется на технологический полив 

отвалов и автодорог. 

Расчетные водопритоки в пруды-отстойники карьерных вод №№1-2 не превышают притоки, 

рассчитанные в существующей проектной документации, в связи с чем, решения по прудам-

отстойникам карьерных вод №№1-2 не изменяются и настоящим проектом не 

рассматриваются. 

3.9 Способы проветривания карьера (разреза) 

Глубина Ирбейского разреза не превышает 100 м. В связи с спокойным рельефом местности 

и розой ветров для проветривания принята естественная схема. Дополнительные 

технические устройства для проветривания карьера не предусмотрены. 

3.10 Технологический комплекс на поверхности 

Уголь из забоев Ирбейского разреза поставляется на склад угля на ст. «Угольная 1» 

автосамосвалами г/п 35 т, где происходит их разгрузка. 

На ст. «Угольная 1» дробление угля осуществляется на установке стационарного дробильно-

погрузочного комплекса ДСКА-4М, производительностью 600 т/ч предназначен для приёма, 

дробления и погрузки угля в ж.д. вагоны. 

Погрузка полувагонов производится: 

• через ДСКА-4М дроблёный; 

• экскаваторами ЭКГ-4,6Б(5А) с ёмкостью ковша 4,6(5) м³ со склада дроблёного угля; 
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• фронтальным погрузчиком (с емкость ковша 3-5 м³) со склада дроблёного угля. 

Маневровые работы производятся на путях необщего пользования локомотивами серии ТЭМ 

2 согласно «Инструкции о порядке обслуживания и организации движения на путях необщего 

пользования, примыкающих к ст. Ирбейская Красноярской железной дороги филиала ОАО 

«РЖД» ООО «Ирбейский разрез». 

Для проведения контроля качества отгружаемого угля установлен и работает на угольном 

складе ст. «Угольная 1» комплекс по контролю качества угольной продукции (КККУ). 

Данный комплекс предназначен для отбора проб угля из вагонов и подготовки лабораторных 

проб для определения качества отгружаемой угольной продукции. 

Взвешивание угля, загруженного в вагоны, осуществляется при помощи вагонных 

электронных тензометрических весов типа «ВЭВ-Т-СД-150 31/232, установленными на 

подъездном пути на ст. «Угольная 1». 

После взвешивания состав направляется на дозагрузку (или устранение перегруза) вагонов с 

помощью дозировочной установки ДЭК-251. После доведения веса погруженного в вагоны 

угля до нормы (устраняется недогруз или перегруз) машинист тепловоза меняет направление 

движения состава по сигналу машиниста ДЭК-251. 

Пропускная способность угольного склада – 3000 тыс. т/год. 

Исходя из нестабильности потребления угля, неравномерности подачи вагонов под погрузку 

и регулирования качества угля, на станции погрузки размещены склады угля. 

Общая ёмкость всех складов составляет ≈ 70 тыс. т. 

Формирование штабелей складов происходит бульдозером Komatsu D-155А и Четра Т25.01. 

На площадке для размещения складов проектом предусмотрены два места для возможности 

складирования разогретого угля ёмкостью по 1850 т. 

Настоящей проектной документацией технологический комплекс не рассматривается и 

принимается существующим. 
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4 КАЧЕСТВО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

Настоящий раздел в полном объёме изложен в проектной документации: 

а) «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности 

до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г; 

б) «Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля», ООО 

«СибПроектГрупп», 2017 г. 

в) «Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 

2», ООО «УПР АО «Красноярскуголь», 2019 г. 

 

4.1 Ожидаемое качество полезного ископаемого 

Согласно принятой технологии отработки угольных пластов (с зачисткой угля в кровле и почве 

пласта), засорение товарной продукции осуществляется только за счёт внутрипластовых 

породных прослоев (2825 тыс. т.), внешнее засорение не производится. 

Значения ожидаемой зольности добываемого угля по пластам и по участку в целом 

приведены в таблице 4-1 

Таблица 4-1  Ожидаемая зольность добываемого угля 

Пласт Марочный 
состав 

Промышленные запасы 
чистых угольных пачек 

Порода 
засорения 

Горная масса 

тыс. т. Аd, % тыс. т. Аd, % тыс. т. Аd, % 

Ирбейский 2БВ 3844 11,57 150 88,32 3994 14,45 

Латынцевский-1 2БВ 49664 11,75 1472 74,86 51136 13,57 

Латынцевский-2 2БВ 16287 11,47 161 63,04 16448 11,97 

Спутник 2БВ 13960 11,90 1042 64,65 15002 15,56 

ВСЕГО 2БВ 83755 11,71 2825 71,14 86580 13,65 

 

4.2 Ожидаемое качество товарной продукции 

Основным потребителем угля Ирбейского разреза является ОАО «Иркутскэнерго», 

использующее продукцию на энергетические цели. 

Согласно техническим условиям ТУ 0325-002-74877457-2012 потребителям должны 

отгружаться угли крупностью не более 300 мм. По данным анализа эксплуатационных проб в 

добываемом угле содержится до 16% класса +300 мм, поэтому перед отправкой потребителю 

уголь необходимо додрабливать. 

В настоящее время разрезом приобретена установка стационарного дробильно-погрузочного 

комплекса ДСКА-4М. 

Прогнозируемое качество добываемого угля на разрезе «Ирбейский» после дробления на 

ДСКА-4М обеспечит получение товарной продукции, отвечающей указанным требованиям 

при селективном способе отработки. 

Добываемая угольная масса является товарной продукцией и реализуется в рядовом виде. 

Требования к товарному углю, отгружаемому в настоящее время с разреза, и предъявляемые 

к товарной продукции, получаемой на основе ранее принятых проектных решений, 

установлены на основе утвержденных технических условий ТУ 0325-002-74877457-2012 на 

бурые угли Канско-Ачинского бассейна для технологических целей, которые согласованы с 

основным потребителем угля разреза «Ирбейский» - компанией «Востсибуглесбыт». 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ В 
ОПАСНЫХ ЗОНАХ 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

В настоящем разделе приведены краткие сведения о решениях при ведении горных работ в 

опасных зонах. 

Технические параметры поля разреза в плане и по глубине, технологические параметры 

горных работ (высоты вскрышных и добычных уступов, ширина рабочих площадок, 

устойчивые и рабочие углы откосов уступов и бортов разреза) и безопасные расстояния при 

взрывных работах приняты на основании расчетов и в соответствии с ФНиП «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

Соблюдение при эксплуатации перечисленных проектных решений по технологическим 

параметрам рабочей зоны разреза, разработанных в специализированных разделах проекта 

с учетом требований нормативных документов, обеспечит необходимую промышленную 

безопасность ведения горных работ. 

Осуществление геолого-маркшейдерской службой Ирбейского разреза систематических 

наблюдений за изменениями горно-геологической обстановки в процессе ведения горных 

работ, отвалообразованием, состоянием откосов уступов и бортов с целью предотвращения 

деформаций и аварий, так же обеспечит соблюдение промышленной безопасности ведения 

горных работ. 

Ведение геологической и маркшейдерской документации осуществляется согласно 

требованиям ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых». 

Геолого-маркшейдерская служба участка должна, по мере подвигания горных работ, 

систематически изучать структуру и физико-механические свойства пород на участке, 

обращая особое внимание на выявление сплошных трещин, их направление. 

При работах в зонах возможных обвалов должны быть приняты специальные меры, 

обеспечивающие безопасность работы. При этом необходимо вести тщательные 

маркшейдерские наблюдения за состоянием бортов и площадок. При обнаружении признаков 

сдвижения пород работы должны быть прекращены и могут быть возобновлены только по 

специальному проекту организации работ, содержащему дополнительные меры 

безопасности и утвержденному техническим руководителем организации и согласованному с 

территориальными органами Ростехнадзора. 

В процессе экскавации породы необходимо производить тщательную оборку откоса 

вскрышного уступа вообще, а высокого уступа (высотой более максимальной высоты 

черпания экскаватора) тем более, что позволит практически исключить опасность вывалов 

кусков породы на рабочую площадку, располагающуюся под таким уступом. 

В качестве мероприятия по обеспечению безопасных условий ведения вскрышных и 

добычных работ под высокими уступами, согласно требованиям «Дополнений к типовым 

технологическим схемам ведения горных работ на угольных разрезах», Москва, 1996 г.), с 
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целью ограждения механизмов и людей от возможного попадания в зону, опасную 

вероятностью падения кусков породы с откоса высокого уступа, предусмотрено устройство 

заградительного вала. Расстояние от основания высокого уступа до внутренней нижней 

бровки откоса заградительного вала (5,0 м) рассчитано в соответствии с пунктом «в» раздела 

«Меры по предотвращению опасности от возможного падения с откоса кусков породы и 

мелких осыпей» «Дополнений к типовым технологическим схемам …». 

При разработке паспортов (технологических карт) отработки высоких уступов, необходимо 

руководствоваться вышеперечисленными «Дополнением к типовым технологическим 

схемам…». 

Рабочее место для ведения буровых работ должно быть обеспечено: подготовленным 

фронтом работ (очищенной и спланированной рабочей площадкой), комплектом исправного 

бурового инструмента и проектом (паспортом, технологической картой) на бурение. 

Маркшейдерское обеспечение буровых работ должно осуществляться в соответствии с 

установленными требованиями.  

Для снижения запыленности воздуха в летнее время производится орошение водой 

вскрышных и добычных забоев, автодорог поливомоечными машинами. Ежесменная уборка 

просыпей и пыли с автодорог разреза автогрейдерами в летнее время. В зимнее время - 

очистка от снега и просыпей бульдозерами и автогрейдерами с автодорог разреза. 

Работы по контролю за состоянием устойчивости бортов и уступов участка и отвалов, 

состоянием системы осушения участка, по своевременной разработке мероприятий по 

предупреждению их деформаций, по безопасным условиям труда должны осуществляться в 

соответствии с планом «Мероприятий по устранению угрозы аварийных ситуаций, в том числе 

из-за затоплений горных работ разреза». 

Мероприятия по безопасному ведению горных работ под высокими уступами. 

Настоящие мероприятия составлены на основании «Дополнения к типовым технологическим 

схемам ведения горных работ на угольных разрезах», и в соответствии с ФНиП «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» от 

11.12.13г. Приказ Ростехнадзора №599. 

Высоким уступом считается уступ, превышающий полуторную высоту черпания, работающего 

под ним экскаватора. 

Для обеспечения безопасного ведения горных работ под высокими уступами необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

Буровзрывные работы должны обеспечивать хорошую обработку уступа, исключить 

отрицательное воздействие взрыва на нижнюю часть вскрышного уступа и угольного пласта 

в зоне рабочего борта. 

Перед началом работ добычной забой, расположенный под высоким уступом, принимается 

комиссией в составе: 

• заместитель директора по производству; 

• главный маркшейдер; 

• главный технолог; 

• начальник (заместитель начальника) участка; 
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• начальник (инженер) отдела эксплуатации автобазы; 

• бригадир (машинист) экскаватора, работающего в данном забое. 

о чем составляется акт, один экземпляр которого хранится на экскаваторе, второй – на 

участке. 

В акте должно быть отражено: 

1. соответствие угла откоса высокого уступа паспортному (главный маркшейдер); 

2. наличие паспорта (тех. карты) на ведение горных работ и соответствие забоя 

паспортным данным (главный технолог); 

3. состояние угольного пласта в районе нижней бровки вскрышного уступа (главный 

технолог); 

4. наличие ограждающего вала или дренажной канавы под рабочим бортом (комиссия); 

5. качество обработки откоса уступа (комиссия); 

6. наличие подъезда и безопасных мест разворота автотранспорта (зам. директора по 

производству, начальник (инженер) отдела эксплуатации автобазы); 

7. нарушенность, наличие участков интенсивной трещиноватости, зоны ослабления, 

наличие трещин и заколов по верхней площадке уступа, выявление местных 

нарушений и их влияние на устойчивость уступа. Оценка состояния уступа (главный 

геолог, главный маркшейдер). 

Приемка забоя под высоким уступом производится непосредственно перед началом 

добычных работ с указанием профильных линий, в которых забой принят. Протяженность 

принятого за один раз забоя (высокого уступа) не должна превышать 200 м. 

Акт, подписанный всеми членами комиссии, и разрешение на ведение добычных работ 

утверждаются главным инженером разреза. 

При работе экскаватора типа механическая лопата (гидравлического экскаватора) вблизи 

откоса рабочего борта должны соблюдаться следующие меры безопасности: 

• кабель, питающий экскаватор, укладывается на расстоянии не ближе 7 - 9 м от нижней 

бровки уступа; 

• ось хода экскаватора располагается, как правило, перпендикулярно откосу уступа. Не 

исключается работа экскаватора при расположении оси хода параллельно откосу 

рабочего борта, при этом расстояние от нижней бровки уступа до оси хода экскаватора 

должно быть не менее 9 м. 

Для безопасного движения автотранспорта и обозначения опасной зоны в добычном забое, 

вдоль откоса уступа отсыпается ограждающий вал или проходится дренажная канава на 

расстоянии 5 м. 

На предохранительном вале (вдоль дренажной канавы) устанавливаются 

предупредительные знаки или аншлаги "Опасная зона". 

Запрещается нахождение людей и оборудования между предохранительным валом 

(дренажной канавой) и откосом рабочего борта. 

Запрещается нахождение обслуживающего персонала и лиц надзора в забое без защитных 

касок. 



 

 

 

 

  

Корректировка горнотранспортной части разреза "Ирбейский" с увеличением мощности до 3,0 
миллионов тонн угля в год 

53 
2020-50-П/01-ПЗ.1 

При въезде в забой под высоким уступом устанавливается аншлаг "Опасная зона". 

Запрещается останавливать экскаватор кабиной в сторону высокого уступа на период приема 

- сдачи смены, производства ремонтных работ, выхода с экскаватора и подъема на него. 

Не допускается скопление воды на верхней площадке уступа ближе 30м от его верхней 

бровки. 

Состояние высокого уступа в течение смены проверяется горным мастером и членами 

экскаваторной бригады. При передаче смены горный мастер в "Книге нарядов" записывает 

данные о состоянии уступа и угольного пласта. 

Во время производства взрывных работ на разрезе, горнотранспортное оборудование, 

находящееся в забое, расположенном под высоким уступом, и попадающее в радиус 

сейсмической зоны, должно быть отведено на расстояние не менее 20м от откоса уступа, а 

люди выведены в безопасное место. Возобновление работ разрешается после повторной 

комиссионной приемки забоя. 

Главный геолог и главный маркшейдер контролируют состояние высоких уступов не реже 2 

раз в месяц. При необходимости устанавливается инструментальное наблюдение. 

ИТР и работники горных участков, на которых имеются высокие уступы, должны быть 

ознакомлены с данными мероприятиями под роспись. 
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6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДПРИЯТИЕМ. ОРГАНИЗАЦИЯ И 
УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1 Организационная структура предприятия 

Данный раздел выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Производственная структура предприятия сформирована на основании технического, 

технологического и организационного единства с учетом создания специализированных по 

производственным процессам подразделений, обеспечивающих наибольшую 

производительность труда при минимально допустимой численности персонала. 

Ответственность за производственную, финансовую, техническую и хозяйственную 

деятельность возлагается на руководство ООО "Ирбейский разрез". 

Организационная структура ООО "Ирбейский разрез" представлена на рисунке 6-1 и 

характеризуется составом производственных подразделений и служб предприятия, 

построенных по иерархическому принципу, учитывающему их взаимоотношения в процессе 

производства. Руководителем предприятия является исполнительный директор.  

Эффективность управления производством во многом определяется оперативностью 

получения и представления информации, временем ее обработки и передачи потребителю. 

 

 Организационная структура ООО "Ирбейский разрез" 
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6.2 Количество рабочих мест и численность персонала 

Явочная численность трудящихся определена по действующим нормам и нормативам по 

труду, исходя из принятых технических решений, используемого оборудования и режима 

работы разреза. 

Коэффициент сменного состава определяется исходя из режима работы участка и 

обеспечения планомерного, непрерывного графика работы каждого рабочего места. 

Коэффициент списочного состава определен исходя из режима работы предприятия, 

установленной законом продолжительности рабочей недели, продолжительности отпуска, с 

учетом больничных и возможного числа неявок в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

  

𝑘сп.с. =
𝑇пр

(365− tпр.дн. − tвых.дн. − (tотп. −
tотп.

7
∙Вых.н.) ∙ (1− 0,06))

 
(1) 

 

где Тпр. – количество дней работы предприятия в год; 

tпр.дн. – количество праздничных дней в году; 

tвых.дн. – количество выходных дней в году для работника; 

tотп. – продолжительность отпуска для работника; 

Вых.н. – количество выходных дней в неделю для работника; 

0,06 – коэффициент возможного числа неявок. 

Режим работы разреза принят в соответствии с заданием на разработку проектной 

документации, нормами технологического проектирования и трудовым законодательством: 

• На буровых, вскрышных, добычных и отвальных работах - круглогодичный режим 353 

рабочих дня в году, 2 смены продолжительностью по 12 часов. 

• На вспомогательных работах 252 рабочих дня в году, в одну смену, 

продолжительностью 8 часов. 

Явочная численность трудящихся определена исходя из годовых объемов работ по добыче 

руды, режимов работ, норм выработки, производительности оборудования. Для 

вспомогательных рабочих – по расстановке, в зависимости от выполняемых ими 

функциональных обязанностей по обслуживанию основного производства. 

Расчет численности работников представлен в таблице 6-1 . 

Таблица 6-1  Расчет численности работников  

Наименование 
профессии/должности 

Явочная численность 
Коэффициент 

списочного 
состава 

Списочная 
численность 1 

смена 
2 

смена 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководители, специалисты, 
служащие 

77 5 82 - 93 

 - РСС в первую смену 72 0 72 - 72 
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Наименование 
профессии/должности 

Явочная численность Коэффициент 
списочного 

состава 

Списочная 
численность 1 

смена 
2 

смена 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

 - ИТР в непрерывный график 5 5 10 - 21 

2. Рабочие 95 67 162  390 

Машинист экскаватора Komatsu 
PC-1250-7 SP 

2 2 4 2,44 10 

Машинист экскаватора Komatsu 
PC-400 

1 1 2 2,44 5 

Машинист экскаватора Komatsu 
PC-750 

1 1 2 2,44 5 

Машинист экскаватора ЭКГ-5А 1 1 2 2,44 5 

Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ-5А 

1 1 2 2,44 5 

Машинист экскаватор ЭКГ-8И 1 1 2 2,44 5 

Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ-8И 

1 1 2 2,44 5 

Машинист экскаватора ЭКГ-8Ус 1 1 2 2,44 5 

Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ-8Ус 

1 1 2 2,44 5 

Машинист экскаватора ЭКГ-4УС 1 1 2 2,39 5 

Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ-4УС 

1 1 2 2,44 5 

Машинист бурового станка  ПБУ-
2 

1 1 2 2,44 5 

Помощник машиниста бурового 
станка  ПБУ-2 

1 1 2 2,44 5 

Машинист бурового станка  
6СБШ-200-32 

1 1 2 2,44 5 

Помощник машиниста бурового 
станка  6 СБШ-200-32 

1 1 2 2,44 5 

Машинист бурового станка  СБР-
160 

1 1 2 2,44 5 

Машинист бульдозера Komatsu 
D275А 

1 1 2 2,44 5 

Машинист бульдозера БелаЗ 
78231 

1 1 2 2,44 5 

Машинист бульдозера Komatsu 
D155 

2 2 4 2,44 10 

Водитель автосамосвала БелАЗ-
75583 

8 8 16 2,39 38 

Водитель автосамосвала БелАЗ-
7555В 

5 5 10 2,39 24 

Автотопливозаправщик КамАЗ 
43118 

1 1 2 2,39 5 

НефАЗ 4208 вахтовый автобус 
(42111) 

1 1 2 2,39 5 

Вспомогательный персонал 59 31 90 2,39 213 

ИТОГО 172 72 244  483 

 

Резервная численность персонала для обеспечения непрерывности работы с учетом 

больничных, отпусков, выходных и возможных неявок составляет 239 человек. 
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7 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

Проектной документацией не были предусмотрены архитектурные решения объектов 

капитального строительства.  

Внутренние автодороги участка, обеспечивающие перевозку вскрыши на отвалы и угля на 

временные угольные склады по объемам перевозок, относятся к категории III-к.  

Предельно допустимые уклоны для технологических автодорог приняты согласно 

действующих нормативов и составляют 80 ‰. 

Параметры технологических автодорог внутри границ карьера рассчитаны, исходя из 

параметров автосамосвала максимальной грузоподъемности. 
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8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

8.1 Система электроснабжения 

Настоящим дополнением существующая схема электроснабжения разреза «Ирбейский» 

сохраняется. 

8.1.1 Характеристика источников электроснабжения. Обоснование принятой схемы 

электроснабжения. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

В настоящее время электроснабжение разреза «Ирбейский» осуществляется от ПС 35/6кВ 

121 «Латынцево». Электроэнергия к токоприемникам разреза подается по двум 

стационарным воздушным линиям (фидеры 121-04 и 121-05) с подвеской провода АС-70/11 и 

АС-50/8, на деревянных опорах с железобетонными приставками, длиной 2,53 км и 3,6 км 

соответственно. 

Подстанция ПС 35/6кВ 121 «Латынцево» оборудована одним трансформатором мощностью 

4000 кВ-А. 

Основными потребителями участков являются экскаваторы на добыче угля и вскрыше 

породы; насосные станции; осветительные устройства. По надежности электроснабжения 

экскаваторы относятся к III категории. 

8.1.2 Противопожарная защита электроустановок 

Для обеспечения безопасной работы предусматривается применение средств обеспечения 

пожарной безопасности. 

В местах возможных механических повреждений электрические проводники дополнительно 

защищаются металлическими коробами и трубами. 

Уставки электрической защиты выставляются по расчётам для автоматического отключения 

аварийных участков сети при токах короткого замыкания и, в необходимых случаях, 

перегрузке. 

Для обеспечения безопасной работы предусматривается приобретение комплектов средств 

для обеспечения пожарной безопасности. 

8.1.3 Требования электробезопасности 

Требования электробезопасности направлены на охрану жизни и здоровья людей от 

воздействия на них электрического тока, предотвращение аварий и инцидентов с 

электроустановками, повышение надежности работы оборудования, а также на защиту 

имущества собственника. 

Электробезопасность – система организационных, технических мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, 

электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.  
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При обслуживании электроустановок необходимо применять электрозащитные средства 

(диэлектрические перчатки, боты и ковры, указатели напряжения, изолирующие штанги, 

переносные заземления и др.) и индивидуальные средства защиты (защитные очки, 

монтерские пояса и когти и др.). 

Вновь смонтированные или реконструированные электроустановки, а также технологическое 

оборудование и пусковые комплексы, питающиеся от электроустановок, принимаются в 

эксплуатацию в порядке, предусмотренном действующими нормами и правилами безопасной 

эксплуатации электрооборудования. 

Плавкие вставки предохранителей калибруются заводом-изготовителем или 

электротехнической лабораторией с указанием на клейме номинального тока вставки. Замена 

их производится при снятом напряжении и не во время грозы. 

Все передвижные электроустановки до 1000 В, получающие питание от трансформаторов с 

изолированной нейтралью, имеют быстродействующую защиту от утечек тока на землю 

(корпус) с автоматическим отключением электроустановки в случае возникновения в ней 

опасности поражения электрическим током, при этом общее время отключения не превышает 

200 мс. 

Исправность действия (срабатывания) реле утечки тока проверяется в каждой смене перед 

началом работы. Проверка реле утечки тока в комплекте с автоматом на время их 

срабатывания производится в сроки, установленные лицом, ответственным за безопасную 

эксплуатацию электроустановок, но не реже одного раза в шесть месяцев, а также при его 

первоначальной установке на машину или при перестановке с машины на машину. При этом 

периодичность проверки реле утечки тока должна быть не реже одного раза в десять дней - 

для реле утечки внутри экскаваторов. 

Результаты проверки реле утечки тока в комплекте с автоматом на время срабатывания 

заносятся в специальный журнал. 

Допускается отсутствие защиты от утечки тока для цепей напряжением до 60 В. 

Электроустановки с заземленной нейтралью имеют устройства защитного отключения. 

Основные технические мероприятия, предусматриваемые документацией: 

• Подключение передвижных электроприёмников осуществляется к сети с 

изолированной нейтралью трансформаторов, с защитой от однофазных замыканий в 

сети 6 кВ и токов утечки в сетях 380 и 220В.  

• Для подключения электроприёмников к сети 6 кВ применены передвижные 

приключательные пункты и подстанции, выпускаемые для потребителей открытых 

горных работ и укомплектованные аппаратурой в соответствии с действующими 

нормами.  

• Применяемое электрооборудование 6 кВ, кабельные и воздушные линии 6 кВ 

проверены на действие токов короткого замыкания. 

• Для строительства воздушных линий электропередачи применяются опоры типовых 

конструкций. При переустройстве существующих линий электропередач проводится 

ревизия опор, с определением возможности дальнейшей эксплуатации оборудования 

и, при необходимости, осуществляются ремонтные работы. Опоры, не подлежащие 

ремонту, заменяются на новые. 
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• Всё устанавливаемое электрооборудование, опоры ВЛ и прожекторные мачты 

заземляются. 

• Защита электрооборудования от волн перенапряжения в сети 6кВ предусматривается 

установкой ограничителей перенапряжения.  

• Сечения кабелей 0,22-0,38 кВ, 6 кВ определяются по длительному допустимому току с 

проверкой на допустимую потерю напряжения. 

• Электроосвещение предусматривается в соответствии с нормируемыми 

освещенностями. Для сети переносного освещения используется напряжение 12 В. 

• Молниезащита предусматривается в соответствии с "Инструкцией по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений" РД34.21.122-87, "Инструкцией по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" СО 153-

34.21.122-2003.  

• Уставки электрической защиты выставляются по расчётам для автоматического 

отключения аварийных участков сети при токах короткого замыкания и замыканиях на 

землю. 

• Для обеспечения безопасной работы проектом предусматривается использование 

комплектов средств по технике безопасности и противопожарным мероприятиям. 

 

8.1.4 Энергодиспетчерская служба 

Учет расхода электрической энергии осуществляется счетчиками электрической энергии, 

установленными в подстанциях в РУНН и на отходящих фидерах Ф121- 04, Ф121-5 и Ф121-02 

ПС 35/6кВ 121 «Латынцево». 

 

8.1.5 Молниезащита и заземление 

Защита электрооборудования от волн перенапряжения в сети 6кВ выполняется в 

соответствии с требованиями "Нормативов по защите электроустановок открытых горных 

работ от атмосферных перенапряжений" и ПУЭ, и предусматривает установку ограничителей 

перенапряжения на всех ПСКТП, линейных и приключательных пунктах. 

Токоотводами служат металлические конструкции при условии обеспечения непрерывной 

электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и 

заземлителями. 

Заземлению подлежат металлические части электроустановок участков, нормально не 

находящиеся под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказаться 

под ним. 

Заземление молниеотвода осуществляется при помощи контура заземления, выполненного 

из 3 вертикальных электродов длиной 5м, соединенных между собой стальной полосой в 

соответствии с рекомендациями РД34.21.122-87. 

 

8.1.6 Электрическое освещение 

Электроосвещение открытых горных работ предусмотрено в соответствии с требованиями: 

СП 52.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) "Естественное и 
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искусственное освещение"; СанПиН 2.2.4.3483-17 "Санитарно-Эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной промышленности". 

Линейное напряжение сети питания прожекторов принято 220В. 

Принятые уровни освещённости: 

• территории в районе ведения горных работ - 2 лк; 

• мест работы машин – 5 лк; 

• мест разгрузки автомобилей на отвале – 3 лк; 

• стоянок для автотранспорта, территорий дорог в районе ведения работ – 2 лк; 

• спуски с уступа на уступ – 3 лк; 

• дорог для хозяйственных нужд - 0,5 лк. 

Освещение горных работ и отвалов выполнено прожекторами, устанавливаемыми на 

передвижных прожекторных мачтах. 

Места размещения прожекторных мачт для освещения районов ведения работ определяет 

технический руководитель участка. Обслуживание светильников производится посредством 

использования комплектных с мачтами лестниц или с помощью автомобильных вышек. 

Проектными решениями допускается применение светильников других марок, при условии 

создания аналогичного уровня освещенности. Освещение мест работы механизмов машин 

выполняется светильниками, установленными на машинах горной техники. 

 

8.2 Система водоснабжения 

Бытовое обслуживание рабочих (пункт питания, медпункт, душевые, прачечная) 

предусматривается в помещениях существующего АБК. Для пылеподавления (полив 

внутрикарьерных автодорог, полив технологических существующих автодорог) и 

пожаротушения используется очищенная вода карьерного водоотлива и ливневой 

канализации.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на участке горных работ предусматривается 

привозной бутилированной водой, приобретаемой через торговую сеть. Непосредственно для 

питья предусмотрены кулеры с кранами. 

Для пылеподавления и поверхностной обработки очагов пожаров (для охлаждения очагов 

открытого огня) используется очищенная вода карьерного водоотлива. 

Производственное водоснабжение предусматривается для пылеподавления. 

В системе производственного водоснабжения используется очищенная вода карьерного 

водоотлива. 

 

8.3 Система водоотведения и канализации 

Для отвода воды из выработок карьера проектом принят поверхностный способ осушения, 

который существует на действующем разрезе. Для организации отвода воды, поступающей 

из бортов разреза, а также воды, поступающей в разрез в период дождей и весенних 

паводков, принято на нижних горизонтах устройство зумпфов.  
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Для организованного отвода воды к водоотливным установкам, для всех рабочих горизонтов 

приняты продольный (2 %) и поперечный (10 %) уклоны. Во избежание неорганизованного 

перелива воды во время ливней с вышележащих горизонтов на нижележащие, принято 

устройство на бермах уступов обвалования из породы. 

 

8.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

8.5 Связь и сигнализация 

В настоящее время для участков открытых работ существуют следующие виды 

производственной связи: 

• диспетчерская технологическая радиосвязь; 

• внешняя телефонная связь с выходом в телефонные сети общего пользования. 
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9 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 
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10 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

Строительство объектов в настоящем дополнении не предусматривается. 
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11 ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11.1 Охрана и рациональное использование недр 

11.1.1 Обоснование границ горного отвода, охранных и санитарно-защитных зон.  

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

Настоящее дополнение является дополнением к вышеуказанным документациям, изменения 

в раздел 11.1.1 внесены не были. 

 

11.1.2 Расчет потерь и разубоживания полезного ископаемого. 

11.1.2.1 Балансовые запасы 

Балансовые запасы по состоянию на 01.01.20 г составляют 89725 тыс. т. в том числе: по 

пласту Латынцевский-1 - 52555 тыс. т., Латынцевский-2 - 17308 тыс. т., Спутник – 15324 тыс. 

т., Ирбейский – 4538 тыс. т. 

 

11.1.2.2 Выбор вариантов отработки для обоснования норматива эксплуатационных 

потерь по местам их образования 

В настоящее время на предприятии утверждены нормативы потерь протоколом ЦКР-ТПИ 

Роснедра № 53/14-стп от 22.04.2014 г (приложение Д). Данным протоколом согласована 

документация «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год» (ООО «Сибгипрошахт», 2011 г). 

«Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля», (ООО 

«СибПроектГрупп», 2017 г.), «Технический проект разработки Латынцевского месторождения 

бурого угля. Дополнение 2» (ООО «УПР АО «Красноярскуголь», 2019 г.) идентифицируются 

как дополнения к действующей проектной документации. Нормативы потерь в 

представленных к согласованию технических проектах не пересматривались. 

Расчёт эксплуатационных потерь выполнен на основании следующих нормативных 

документов: 

• Инструкция по расчёту промышленных запасов, определению, нормированию и учёту 

потерь угля (сланца) в недрах при добыче. (согласована с Госгортехнадзором России 

01.03.1996 г., утверждена Минтопэнерго РФ 11.03.1996 г.); 

• Нормативы эксплуатационных потерь в недрах для систем разработки, применяемых 

на разрезах комбината «Красноярскуголь» (ВНИМИ, 1982 г.). 

Отработка балансовых запасов бурого угля в технических границах участка недр, 

предоставленного в пользование по лицензии КРР 13099 ТЭ, осуществляется по 

технологической схеме с зачисткой кровли и почвы пластов и при погрузке и 

транспортировании при транспортной системе разработки. 
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В соответствии с Протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр от 22.04.14 г № 53/14-стп нормативы потерь 

при добыче по выемочным единицам представлены в таблице 11-1. 

Таблица 11-1  Нормативы потерь при добыче по выемочным единицам 

Выемочная единица (пласт) Выемочная единица (пласт) 

Ирбейский 15,3 

Латынцевский-1 5,5 

Латынцевский-2 5,9 

Спутник 8,9 

 

Эксплуатационные потери угля складываются из следующих элементов: 

1. слоя угля, срезаемого при зачистке кровли пласта: 

• при мощности пласта менее 2 м – 0,10 м; 

• при мощности пласта более 2 м – 0,15 м 

2. слоя угля в почве пласта, оставляемого для предотвращения засорения угля породами 

почвы: 

• при мощности пласта менее 2 м – 0,10 м; 

• при мощности пласта более 2 м – 0,20 м 

3. при транспортировании на расстояние свыше 0,5 км (0,6 %). 

Эксплуатационные потери составят 5970 тыс. т. (6,7 %). 

Промышленные запасы угля на ООО «Ирбейский разрез» рассчитаны путём исключения из 

числа балансовых запасов угля в технических границах участка эксплуатационных потерь 

угля. Для удобства последующих расчётов, исключающих необходимость пересчёта 

отрабатываемых промышленных запасов в добытый уголь, произведён расчёт 

промышленных запасов горной массы путём суммирования промышленных запасов угля и 

пород, засоряющих уголь при добыче. 

Расчёт эксплуатационных потерь, промышленных запасов по выемочным единицам с 

01.01.2020 г до конца отработки балансовых запасов в технических границах участка 

представлен в таблице 11-2. 

Таблица 11-2  Расчёт промышленных запасов угля в технических границах участка 

Наименование 
пласта 

Балансовые 
запасы 

Эксплуатационные 
потери (протокол 
ЦКР-ТПИ Роснедр) 

№ 93/18-стп от 
28.05.2018 г.) 

Промышленные 
запасы 

Засорение 
внутрипластовыми 

породными 
прослоями* 

Добываемая 
угольная 

масса 

Ирбейский 4538 15,3 694 3844 3,3 150 3994 

Латынцевский-1 52555 5,5 2891 49664 2,8 1472 51136 

Латынцевский-2 17308 5,9 1021 16287 0,9 161 16448 

Спутник 15324 8,9 1364 13960 6,8 1042 15002 

Итого 89725 6,7 5970 83755 3,1 2825 86580 
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11.1.3 Мероприятия по обеспечению наиболее полного извлечения из недр запасов 

полезного ископаемого, попутных полезных ископаемых и попутных полезных 

компонентов 

Проектом предусматриваются меры по обеспечению полноты и качества извлечения запасов 

полезных ископаемых и меры по восстановлению ландшафта, нарушенного в результате 

ведения горных работ. 

Полнота и качество извлечения запасов полезных ископаемых из недр обеспечивается 

рациональным порядком вскрытия и отработки поля участка, принятыми системой 

разработки, выбором экономически обоснованного способа отработки угольных пластов, 

выбором горнотранспортного оборудования и специальными мероприятиями по снижению 

потерь в недрах, разработанных на действующем разрезе «Ирбейский». 

Для минимизации потерь полезного ископаемого и исключения его засорения, которое 

повлекло бы ухудшение качества добываемого угля, проектом принято: 

• отработка угольных пластов предусматривается гидравлическими экскаваторами типа 

обратная лопата, обладающими улучшенными кинематическими характеристиками и 

большей маневренностью, по сравнению с карьерными экскаваторами типа прямая 

механическая лопата. Использование на добычных работах таких экскаваторов 

позволяет исключить потери в треугольниках непрочерпывания, обусловленных 

траекторией движения ковша карьерного экскаватора в почве угольного пласта; 

• высота добычного уступа обоснованно принята равной мощности отрабатываемых 

пластов, что позволяет обеспечивать минимальную величину эксплуатационных 

потерь; 

• зачистку кровли и почвы угольных пластов в зоне бестранспортной системы 

разработки проектом принято производить не ковшом драглайна, а бульдозером. 

11.1.4 Использование вскрышных и вмещающих пород, отходов горного производства 

Использование вскрышных пород на предприятии не предусмотрено. 

 

11.1.5 Эксплуатационная разведка 

Эксплуатационная разведка проводится в течение всего периода разработки месторождения 

с целью планомерного систематического получения достоверных исходных данных, 

обеспечивающих текущее (годовое) и оперативное планирование добычи полезного 

ископаемого, а также контроль за полнотой и качеством отработки запасов. 

Основными задачами эксплуатационной разведки являются уточнение контуров тел 

полезного ископаемого, их внутреннего строения и условий залегания, количества и качества 

запасов, геометризация технологических типов и сортов полезного ископаемого, а также 

уточнение горно-геологических и гидрогеологических условий его разработки. 

Эксплуатационная разведка проводится в пределах эксплуатационного участка, горизонта 

при открытом способе его разработки. Она опережает добычные работы и, как правило, 

сопровождает или несколько опережает горно-подготовительные работы. 



 

 

  

 

 

Корректировка горнотранспортной части разреза "Ирбейский" с увеличением мощности до 3,0 
миллионов тонн угля в год 

2020-50-П/01-ПЗ.1 

68 

11.1.6 Геолого-маркшейдерское обеспечение предприятия. Документация 

Настоящий раздел в полном объёме изложен в проектной документации «Корректировка 

горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности до 3,0 млн. тонн угля 

в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г; изменения в данный раздел не вносились. 

 

11.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

11.2.1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация 

земель 

Рекультивация проводится в соответствии с требованиями «Основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы», утвержденными приказом от 22.12.1995 г 525 Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РФ, 67 Комитета РФ по земельным ресурсам и 

землеустройству. Направление рекультивации принято в соответствии с положениями 

действующего ГОСТа 17.5.1.02- 85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации». 

В соответствии с принятой технологией отработки разреза, когда выработанное пространство 

используется под отвалы вскрышных пород, рекультивация нарушенной поверхности 

предусматривается под сельскохозяйственные угодья и лесонасаждение. 

В целом техногенные элювии песчаников в силу их благоприятных водновоздушных свойств 

являются пригодными для создания на них лесных культур различного назначения. 

В соответствии с календарным планом горных работ на внутренний отвал участка 

«Ирбейский» будет поступать отвальная масса, содержащая четвертичные отложения -40%, 

коренные породы - 60%, на внешние приконтурные отвалы и внутренние отвалы участка 

«Преображенский» будет поступать отвальная масса, содержащая четвертичные отложения 

-80-90%, коренные породы- 20-10%. 

Согласно Инженерно-экологическим изысканиям. четвертичные суглинки и супеси, 

подстилающие почву границ исследуемого участка Ирбейского разреза, содержат 0,5- 0,9% 

гумуса, что свидетельствует о высокой степени минерализации и подвижности гумусовых 

веществ. 

Потенциально-плодородные породы относятся к категории пригодных для биологической 

рекультивации в качестве подстилающих под пашню. 

Поэтому при подготовке отвалов для сельскохозяйственной рекультивации нет 

необходимости наносить на их поверхность ППСП, достаточно после чистовой планировки 

нанесения почвенного гумусового слоя. 

Разработка потенциально-плодородного слоя почвы (ППСП) производится в границах горных 

работ в объемах, необходимых для создания рекультивационного слоя на поверхности 

отвалов, поэтому необходимости снятия ППСП нет. 



 

 

 

 

  

Корректировка горнотранспортной части разреза "Ирбейский" с увеличением мощности до 3,0 
миллионов тонн угля в год 

69 
2020-50-П/01-ПЗ.1 

Откосы отвалов подлежат террасированию и лесной противоэрозионной рекультивации. 

Со всей площади, подлежащей застройке, занятой горными работами и отвалами 

предусматривается снятие плодородного слоя почвы (ПСП) толщиной 40см с 

сельскохозяйственных угодий. 

С площади, занятой лесом, предусматривается снятие плодородного слоя почвы (ПСП) 

толщиной 25см. 

 

11.2.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Анализ концентраций загрязняющих веществ, показывает, что фоновое загрязнение 

атмосферы не превышает санитарные нормативы для населенных мест. 

Направление деятельности разреза «Ирбейский» добыча угля открытым способом. 

Основными источниками выбросов вредных веществ являются: 

• Вскрышные работы в разрезе. Рыхлые породы (четвертичные отложения) 

разрабатываются экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы и вывозом в отвал. 

Коренные породы предварительно разрыхляются буровзрывным способом. Часть 

коренных пород отрабатывается по бестранспортной системе (экскаваторами в отвал), 

часть по транспортной - с погрузкой породы экскаватором в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвалы. 

• Добычные работы, которые ведутся экскаваторами с погрузкой угля в автосамосвалы 

и транспортировкой на ст. «Угольная-1». 

• Дробильно-погрузочный комплекс (ДПК)  

Для снижения выбросов в атмосферу от источников участка предусмотрены мероприятия: 

• буровые станки оснащены встроенными системами пылеулавливания с 

эффективностью очистки от пыли 95-97%; 

• оптимизирован расход взрывчатых веществ и параметров буровзрывных работ.При 

осуществлении взрывных работ применяются замедлители, блок забоя взрывается 

серией относительно небольших взрывов, что уменьшает массы выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ; 

• проводится контроль выхлопных газов автотранспорта и бульдозерной техники на 

содержание оксидов азота, оксида углерода, сажи. При необходимости производится 

регулировка топливной аппаратуры техники на специальных стендах; 

• полив водой технологических автодорог в сухое теплое время года. Эффективность 

мероприятия до 90%. Обработка водой автодорог производится 

поливооросительными машинами. На пылеподавление используется вода из 

прудотстойников карьерных вод, пруд-отстойника поверхностного стока с отвала и 

отстойника ливневых вод на ст. «Угольная-1». 

 

11.2.3 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 

Водоохранные зоны устанавливаются для предотвращения загрязнения и засорения 

водотока, улучшения гидрологического режима и санитарного состояния водного объекта. 
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В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Ширина водоохранных зон установлена ст. 65 Водного кодекса РФ в зависимости от 

протяженности. Ширина водоохранных зон для рек района принята: 

• руч. Большой Ирбейчик, протяженность 15км (от 10 до 50км) - размер водоохранной 

зоны 100м; 

• р. Большая Уря, протяженность 116км (от 50км и более) - размер водоохранной зоны 

200м. 

Максимальная ширина прибрежной защитной полосы водотоков, согласно ст. 65 Водного 

кодекса РФ, составляет 50м. Ширина береговой полосы водных объектов общего 

пользования- 20м. 

Проектируемые объекты горнотранспортной части разреза и ДПК не нарушают территорию 

установленных водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. 

Для обеспечения охраны водных ресурсов разрезу необходимо содержать территорию 

водоохранных зон в соответствии с санитарными требованиями, не захламлять отходами, не 

допускать розливов нефтепродуктов, исключить попадание ГСМ на землю при ремонте 

горнотранспортной техники на ремонтных площадках (ремонты производить с 

использованием поддонов). 

Мероприятия для обеспечения рационального использования и исключения загрязнения 

поверхностных и подземных вод: 

• все объекты разреза размещены с соблюдением установленных водоохранных зон 

водных объектов; 

• предлагаемая система сбора и очистки карьерных вод и поверхностного стока 

исключает попадание в водоемы не осветленных сточных вод и обеспечивает качество 

сточных вод на сбросе, удовлетворяющее условиям выпуска их в поверхностные 

водоемы по всем ингредиентам, что подтверждается расчетами НДС; 

• предусмотрен контроль качества и количества сточных вод, качества воды 

поверхностных водоемов в контрольных точках, режима водных объектов; 

• наблюдение за режимом и качеством грунтовых и подземных вод при помощи сети 

гидронаблюдательных скважин; 

• покрытие основания склада смесью глины и шлака толщиной 0,15м (50x50%), которое 

тщательно утрамбовывается для исключения попадания загрязненных ливневых вод 

и частиц угля в почву и подземные воды; 

• разработаны мероприятия по повторному использованию очищенных сточных вод из 

отстойников на пылеподавление, что сокращает объемы сброса в водные объекты. 

 

11.2.4 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

производства 

Отработка запасов угля сопряжена с необходимостью выемки и размещения на специальных 

отвалах значительных объемов вскрышных пород. 
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Часть вскрышной породы используется для рекультивация выработанного пространства 

участков разреза (внутренние отвалы), часть складируется во внешние отвалы. 

Помимо вскрышных пород, в процессе эксплуатации горнотранспортного оборудования и его 

ремонта образуются следующие виды отходов: шины пневматические отработанные; лом 

черных металлов несортированный; масла отработанные, обтирочный материал и др. 

Виды отходов, образующиеся по проекту аналогичны видам отходов, образующимся на 

разрезе по факту. Проектом определено количество отходов, образующихся при 

корректировке горнотранспортных работ разреза. 

Отходы по мере накопления передаются специализированным организациям либо 

используются повторно на производстве. 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом 

собираются на поддонах в гараже на территории промплощадки «Горного участка». По мере 

накопления передаются специализированным организациям. 

Отработанные масла сливаются в герметично закрытые металлические емкости. По мере 

накопления повторно используется на предприятии. 

Обтирочный материал собирается в металлических контейнерах и по мере накопления 

передаются специализированным организациям. 

Лом черных металлов и огарки стальных сварочных электродов собираются в металлических 

контейнерах на бетонированных площадках для складирования металлолома, затем сдаются 

по договору специализированной организации. 

Лом цветных металлов собирается в металлических контейнерах на бетонированных 

площадках, затем сдаются по договору специализированной организации. 

Отработанные шины накапливаются на открытой площадке возле гаража «Горного участка». 

По мере накопления передаются по договору специализированной организации. 

Твердые бытовые отходы, электрические лампы накаливания, отработанные совместно 

накапливаются в металлических контейнерах на бетонированных площадках и по мере 

накопления передаются по договору специализированной организации для дальнейшего их 

размещения. 

В процессе отстаивания сточных вод в отстойниках карьерных вод и поверхностного стока 

образуется осадок, который накапливается в них в течение всего периода отработки участков. 

Для сбора нефтепродуктов в отстойниках используются боновые фильтры, фильтрующим 

элементом которых является древесная стружка. 

Загрязненная нефтепродуктами древесная стружка передается по договору 

специализированной организации. 

В процессе отстаивания сточных вод в отстойнике ливневых вод образуется осадок. Раз в год 

отстойник чистится, образовавшийся осадок передается для дальнейшего размещения 

специализированной организации. Для сбора и отведения всплывших нефтепродуктов 

отстойник оборудован сборным перфорированным трубопроводом, по которому 

нефтепродукты через задвижку отводятся в колодец. По мере наполнения колодца 

нефтепродукты собирают в специальные емкости и используются на предприятии совместно 

со шламом от зачистки резервуаров. 

Транспортировка отходов к постоянному месту складирования и утилизации производится 

собственным автотранспортом разреза. 
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Все работы, связанные с загрузкой, транспортированием, выгрузкой и захоронением отходов 

должны быть механизированы. Контроль за соблюдением техники безопасности возлагается 

на инженерно-технические службы разреза. 

 

11.2.5 Охрана растительного и животного мира 

Деятельность промышленных объектов всегда затрагивает растительный и животный мир 

территории, на которой они размещаются. 

Воздействие предприятия на флору и фауну можно разделить на два вида: 

• прямое воздействие: вырубка леса, нарушение почвенного и растительного покрова, 

мест обитания животных непосредственно на территории земельного отвода; 

• косвенное воздействие: загрязнение компонентов среды выбросами и сбросами 

предприятия; изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных 

в зоне влияния карьера; шумовое, вибрационное и электромагнитное воздействие. 

Степень прямого воздействия промышленного объекта на растительность и животный мир 

прямо пропорциональна площади нарушаемых земель. 

Косвенное воздействие объекта на флору и фауну распространяется на значительные 

расстояния от места его расположения. В ареале оседания пылегазовых выбросов 

предприятия наблюдается негативное влияние на рост и развитие растений. 

В результате растительный покров меняется, деградирует, что в свою очередь будет 

сказываться на животном мире. 

Деятельность в зоне прямого воздействия определяется размерами земельного отвода. Она 

сопровождается уничтожением мест обитания, обусловленным технологической 

необходимостью. Зона косвенного воздействия зависит от степени нарушения условий 

обитания животных. 

 

11.2.6 Экологический мониторинг 

Для всех предприятий по добыче и переработке минерального сырья в соответствии с 

«Временным положением о горно-экологическом мониторинге» является обязательным 

ведение экологического мониторинга с целью снижения вредного влияния горных работ на 

окружающую среду, обеспечения их безопасного ведения и охраны недр. 

Горно-экологический мониторинг включает наблюдения, оценку, прогноз вредного влияния 

горных работ на окружающую среду и подготовку рекомендаций по предотвращению этого 

влияния. 

Основой горно-экологического мониторинга являются наблюдения за использованием 

запасов полезных ископаемых, состоянием геологической среды, земель, подземных вод, 

поверхностных водных объектов, атмосферы, биосферы. 

Система организации государственного горно-экологического мониторинга включает 

следующие этапы: 

1. Создание системы наблюдений на объекте, включая: программу работ, пункты 

наблюдений, службу наблюдений. 
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2. Проведение наблюдений с целью определения тенденций изменения показателей 

состояния среды и передача данных в Единую государственную систему 

экологического мониторинга для анализа, обобщения, составления прогнозов и 

выдачи рекомендаций. 

3. Принятие решений по результатам наблюдения и прогноза. 

Проектом предусматриваются следующие виды мониторинга: 

• геологической среды (карьерных выработок); 

• гидрогеологический (подземных вод); 

• гидрологический (поверхностных и сточных вод); 

• атмосферного воздуха; 

• инженерно-геологический. 

Создание и оборудование точек наблюдательной сети, позволяющих получать качественные 

и количественные показатели изменения геологической и окружающей среды, является 

первоочередным мероприятием ведения мониторинга. 

Ряд наблюдений потребует затрат на организацию пунктов наблюдений, другие виды 

наблюдений вообще не требуют оборудования специальных пунктов (площадные натурные 

обследования). 

Стоимость проведения горно-экологического мониторинга относится на эксплуатационные 

затраты предприятия. 

Порядок функционирования мониторинга, контролируемые параметры, объем и 

периодичность наблюдений, документальное оформление и принятие мер утверждаются 

главным инженером предприятия. Функции горно-экологического мониторинга отражаются в 

должностных инструкциях инженерно-технических работников предприятия. 
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12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

Трассы запроектированных участков передвижных воздушных линий электропередач ПВЛ-6 

кВ предусматриваются с соблюдением требований к пересечениям и сближениям, 

установленных Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Электроснабжение 

оборудования и установок на участках горных работ предусмотрено посредством 

передвижных комплектных, приключательных пунктов типа ЯКНО-М-6(Ю)1В-М и ячеек 

карьерных унифицированных трансформаторных ЯКУ-1-Т. 

В качестве пунктов обогрева на участках горных работ решено использовать восемь 

одноэтажных мобильных буксируемых зданий заводской| комплектной поставки. Пункты 

обогрева отнесены к степени огнестойкости IV,1 классу С2 по конструктивной пожарной 

опасности. 
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13 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

Предприятие будет прекращать свою деятельность в военное время. Устройство защитных 

сооружений для укрытия персонала на территории Ирбейского разреза не предусмотрено. 

Доведение сигналов ГО до работников предприятия решено осуществлять средствами 

производственной радиосвязи. Светомаскировочные мероприятия определены для режимов 

частичного и полного затемнения. 

Предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера решено 

обеспечить организационными и техническими мероприятиями, основанными на выполнении 

отраслевых правил промышленной безопасности. 

Запроектированные и существующие автомобильные дороги позволят эвакуировать людей с 

участков горных работ и вводить силы и средства для ликвидации последствий аварий и ЧС. 

Оповещение персонала об аварийных ситуациях предусмотрено средствами 

производственной радиосвязи. 
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14 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Основные решения настоящего дополнения остаются без изменения относительно решений 

документации «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением 

мощности до 3,0 млн. тонн угля в год», ОАО «Сибгипрошахт», 2011 г;», получившей 

положительное Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и документации «Технический 

проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение 2», ООО 

«Управление проектных работ», 2019 г». 

Сметная документация настоящим дополнением не рассматривается. 
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15 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

15.1 Общие положения 

Целью составления финансового плана является определение, анализ и интерпретация 

финансовых показателей проекта, имеющих значение для его осуществления. 

Финансовый план разработан в соответствии с нормативными документами Российской 

Федерации. Финансовое прогнозирование осуществлялось с использованием компьютерной 

экономической модели, вследствие чего возможно отклонение сумм в последнем знаке в 

результате округления значений. Основные выходные формы расчетов соответствуют 

стандартным формам отчетности, принятым в Российской Федерации. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение разновременных 

показателей осуществлялось путем приведения (дисконтирования) их к ценности в 

начальном периоде через коэффициент дисконтирования. Величина ставки дисконтирования 

для действующего производства принята равной 10 %. 

Определение затрат и результатов осуществлено в пределах расчетного периода, 

продолжительность которого (горизонт расчета) принят равным 20 годам. Расчет финансовых 

результатов произведен в постоянных ценах в российских рублях для условий III квартала 

2020 года. Основная денежная расчетная единица – миллион рублей. 

Инвестиционные затраты включают в себя затраты на капитальное строительство, 

приобретение и замену оборудования и затраты на пополнение оборотного капитала. 

Затраты, включенные в себестоимость продукции, определены в соответствии с 

действующим законодательством. Расчет всех стоимостных показателей (выручка от продаж, 

затраты на производство, капитальные вложения и так далее) выполнен без учета НДС. НДС 

учтен при расчете потребности в оборотном капитале. В тексте, там, где это необходимо, 

приводятся также значения показателей с учетом НДС. 

Прибыль от продаж определена как разница выручки от продаж и себестоимости. При расчете 

прибыли от основной деятельности (чистой прибыли) учтены налог на прибыль, а также 

другие расходы, выплачиваемые из прибыли предприятия. 

Расчет сумм по налогам и отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды произведен на 

основе законодательства, действующего на момент разработки проекта. При этом 

предполагается, что они останутся неизменными на протяжении всего рассматриваемого 

периода. 

Оценка проекта произведена по финансовой (коммерческой) возможности осуществления 

проекта и по степени эффективности инвестиций, предусмотренных проектом. Инструментом 

для определения финансовой возможности является таблица денежного потока (cash flow), а 

степень эффективности инвестиций определяется такими критериями, как чистый 

дисконтированный доход (NPV), индекс рентабельности инвестиций (PI) и срок окупаемости 

(РP). 

При расчете финансовых результатов учтена зависимость объема необходимых работ, 

следовательно, и издержек не только от объема выпуска конечной продукции, но и от 

горнотехнических факторов отрабатываемого месторождения (технология, объем 

проходческих работ). 

Экономическая часть к проектной документации "Технический проект разработки 

Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение № 3" выполнена в соответствии с 
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"Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов", 

утвержденными Министерством экономики РФ 21.06.1999г., с учетом современных 

требований ЦКР ТПИ Роснедр. 

Основанием для разработки настоящей проектной документации является необходимость 

пересмотра решений действующей проектной документации с целью корректировки 

календарного плана добычных работ.   

Принятые настоящим проектом технико-технологические решения позволяют обеспечить 

высокую эффективность производства и безопасные условия труда на участках горного 

отвода разреза "Ирбейский". 

Разработка данной документации велась в соответствии с действующей технической 

документацией: " Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. 

Дополнение № 2", согласованной протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр №118/19-стп от 02.07.2019г 

г, и является продолжением отработки данных пластов сопоставление экономических 

показателей по настоящей проектной документации с утвержденной проектной 

документацией не производилось. 

 

15.2 Экономическое окружение 

Явочная численность трудящихся определена по действующим нормам и нормативам по 

труду, исходя из принятых технических решений, используемого оборудования и режима 

работы разреза. 

Согласно существующей системе налогообложения Российской Федерации (Налоговый 

кодекс Российской Федерации. Часть II (Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ часть 

вторая, 2000 г) и размеров платежей, установленных законодательством, при расчете 

эффективности проекта приняты ставки налогового окружения, приведенные в Таблица 15-1  

Таблица 15-1  - Сведения о налогах и налогооблагаемой базе  

Наименование налога Ставка налога Налогооблагаемая база 

Налог на добычу полезных ископаемых 
(с учетом коэффициентов-дефляторов): 20,0 

Объем добычи по чистым 
угольным пачкам 

бурый уголь 

Налог на прибыль, % 20,0 Налогооблагаемая прибыль 

НДС, % 20,0 Выручка от реализации товаров  

Плата за загрязнение окружающей 
среды 

В зависимости от 
выброса 

Фактические выбросы 

Плата за складирование пород на 
внешнем отвале, руб/т 

0,33 
Объем пород, размещаемых на 

внешнем отвале 

Налог на имущество, % 2,2 
Остаточная стоимость зданий и 

сооружений 

Страховые взносы в ПФР, % 22,0 
Фонд оплаты труда до 

1292,0 тыс. руб/год на одного 
работника 

Страховые взносы в ПФР, % 10,0 
Фонд оплаты труда свыше 

1292,0 тыс. руб/год на одного 
работника 

Страховые взносы в ФФОМС, % 5,1 Фонд оплаты труда 

Страховые взносы в ФСС, % 2,9 
Фонд оплаты труда до 

912,0 тыс. руб/год на одного 
работника 

Страхование НС и ПЗ, % 4,1 Фонд оплаты труда 
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Наименование налога Ставка налога Налогооблагаемая база 

Дополнительные тарифы страховых 
взносов для отдельных категорий 
страхователей, % 

6,0 

Фонд оплаты труда рабочих, 
работа которых связана с 

тяжелыми условиями труда 
(список № 2) 

 

15.3 Инвестиционные затраты 

При определении инвестиционных затрат учтены необходимые финансовые вложения в 

строительство зданий и сооружений, приобретение и замену горного оборудования, а также 

затраты на пополнение оборотного капитала. 

 

15.3.1 Капитальные затраты 

Капитальные вложения на рекультивацию учитываются в последний год расчета проекта в 

размере 373,3 млн руб. без НДС. Рекультивации подлежат 850 га.  

В 2030 году предусматривается перенос каскада гидротехнических сооружений, капитальные 

затраты на перенос составят 332,9 млн руб. 

Капитальные вложения необходимо осуществлять в течение всего срока реализации проекта. 

В течение рассматриваемого периода (горизонта расчета) необходимо освоить капитальных 

вложений на сумму 5 027,8 млн руб. с НДС. 

Объем необходимых инвестиций для реализации проекта представлен в Таблица 15-2 . 

Таблица 15-2  - Инвестиционные издержки 

Работы и затраты 

Инвестиционные издержки, млн руб. 

Всего В том числе первоначальные 

1 Рекультивация 373,3 - 

2 Приобретение машин и оборудования.  826,9 826,9 

3 Замена машин и оборудования.  2 656,6 78,8 

Итого капитальных вложений 4 189,8 905,7 

НДС 838,0 181,2 

Всего капитальных вложений с НДС 5 027,8 1 086,9 

6 Оборотные средства 176,1 179,4 

Всего инвестиционных издержек с НДС 5 203,9 1 266,3 

 

Приобретение дополнительных единиц горного оборудования планируется с учетом 

существующего оборудования. Замена которого осуществляется по мере износа. График 

замены оборудования представлен в таблице 5 приложения E к существующему проекту. 

 

15.3.2 Оборотный капитал 

Необходимые инвестиции в оборотный капитал определялись на основе прироста 

потребности в чистом оборотном капитале, определенном как разница оборотных активов и 

краткосрочных пассивов. В состав оборотных активов были включены запасы, дебиторская 

задолженность (с учетом сложившейся задержки платежей), а также прочие оборотные 

активы. В состав краткосрочных пассивов включена кредиторская задолженность. При 
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расчете кредиторской задолженности особое внимание было уделено поддержанию 

нормативного уровня задолженности (не превышающего уровня текущих платежей) перед 

поставщиками, по заработной плате, в бюджет и внебюджетные фонды. 

В течение рассматриваемого периода потребность в оборотном капитале и его структура 

будут меняться, что связано с колебаниями объемов производства. Чистый оборотный 

капитал будет колебаться от 166,2 до 182,5 млн руб. при изменении оборотных активов от 

203,8 до 224,8 млн руб. и кредиторской задолженности от 37,6 до 42,6 млн руб.  

(Рисунок 15-1). 

 

 Структура оборотного капитала 

 

15.4 Затраты на производство и сбыт продукции 

Затраты, включенные в себестоимость продукции, определены в соответствии с 

действующим законодательством. Расчет себестоимости товарной продукции осуществлен 

на условия реализации франко-вагон – станция отправления (FCA) для внутреннего рынка. 

В состав затрат на производство продукции включены: 

• материальные затраты (вспомогательные материалы, услуги производственного 

характера, электроэнергия); 

• затраты на оплату труда; 

• отчисления на социальные нужды; 

• амортизационные отчисления; 
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• прочие денежные затраты; 

• внепроизводственные расходы. 

Прогноз затрат на производство продукции выполнен с учетом затрат на добычу, вскрышные 

работы, транспортирование горной массы, сортировку угля. 

В состав материальных затрат включены затраты на горюче-смазочные вещества, запасные 

части, электроэнергию, услуги производственного характера, прочие материалы. 

Нормы расхода горюче-смазочных материалов приняты в соответствии с техническими 

паспортами оборудования с учетом корректировки на реальные горно-технологические 

условия эксплуатации (Таблица 15-3 ). 

Таблица 15-3  - Нормы расхода ГСМ на основное оборудование 

Наименование оборудования Расход ГСМ 

Выемочная техника 

Экскаватор Komatsu PC 400, кг/моточас 26,1 

Экскаватор Komatsu PC 1250, кг/моточас  79,5 

Экскаватор Komatsu PC 750, кг/моточас 41,5 

Буровое оборудование 

Буровой станок ПБУ-2, кг/моточас 12,3 

Тракторно-бульдозерное оборудование 

Бульдозер Komatsu D275А, кг/моточас 33,0 

Бульдозер БелАЗ 78231, кг/моточас  34,9 

Бульдозер Komatsu D155, кг/моточас 16,5 

Автотранспорт 

Автосамосвал БелАЗ-75583, г/т·км 94,9 

Автосамосвал БелАЗ-7555В, г/т·км 90,9 

 

Затраты на смазочные материалы для основного и вспомогательного оборудования приняты 

на уровне 8,0 % от затрат на дизельное топливо. 

Затраты на запчасти приняты по данным предприятия и составляют для автосамосвалов 0,48 

руб/т-км, для остального основного оборудования – 3,75 руб/м3 вынимаемой горной массы. 

При расчете затрат на электроэнергию учитывалась плата за используемую для 

технологических целей электрическую энергию. Расчеты выполнены на основании данных 

предприятия по двухставочному тарифу, который составляет 601,99 руб/кВт установленной 

мощности и 2,26 руб/кВт·ч потребляемой электроэнергии. 

При расчете услуг производственного характера учитывались услуги на взрывные работы 

21,42 руб/м3, выполняемые сторонней организацией. Услуги ремонта оборудования – 12,0 

руб/т добываемого угля. Кроме того, в услугах производственного характера учтены прочие 

услуги промышленного характера – 5,3 руб/т добываемого угля.  

Расчет затрат на оплату труда выполнен исходя из расчетной численности персонала и 

средней фактической заработной платы, начисляемой на предприятии (Таблица 15-4 ). 
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Таблица 15-4  - Оплата труда персонала 

Профессия, должность Средняя заработная плата, руб/мес 

1 2 

1. Рабочие 

Машинисты экскаваторов  38 949 

Машинист экскаватора Komatsu PC-1250-7 SP 44 645 

Помощники машиниста экскаватора 32 680  

Машинисты буровых установок 44 645 

Помощники машиниста буровых установок 38 841 

Машинисты бульдозеров 34 972 

Водители автосамосвалов 40 052 

Водитель топливозаправщика КамАЗ-43118 32 042 

Вахтовый автобус 32 042 

Вспомогательный персонал 30 345 

2 Руководители, специалисты и служащие 63 380 

 

Страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС рассчитаны в соответствии с действующим 

законодательством. Размеры взносов и предельная база для расчетов представлены в 

таблице 15-1 . 

Страхование от несчастных случаев на производстве для открытых горных работ составляет 

4,1 % от фонда заработной платы и учтено в расчетах. 

Для трудящихся, занятых полный рабочий день на работах с вредными условиями труда, 

были учтены дополнительные тарифы страховых взносов от фонда заработной платы в 

размере 6,0 %. 

В состав прочих затрат по данным предприятия входят: 

• налог на добычу полезных ископаемых в размере 20,03 руб/т для бурого угля на III 

квартал 2020 года; 

• содержание ВГСЧ – 1,5 млн руб/год; 

• затраты на медосмотр трудящихся – 5 069,9 руб/год на одного работника; 

• услуги по охране – 20,2 млн руб/год; 

• прочие денежные расходы – 60,0 млн руб/год. 

Внепроизводственные расходы включают в себя транспортировку товарной продукции 

автосамосвалами до станции "Угольная -1" по расценке 5,97 руб/т-км, затраты на дробление 

негабаритного угля 0,26 руб/т добытого угля, от станции "Угольная-1" до станции АО РЖД 

"Ирбейская" и составляют 23,97 руб/т.  

Себестоимость добычи угля меняется в течение рассматриваемого периода в зависимости 

от состава затрат, а также объема горно-подготовительных и добычных работ от 1 124,9 до 1 

237,7 млн руб/год. Себестоимость товарной продукции также колеблется от 1 375,2 до 1 516,3 

млн руб/год (Рисунок 15-2). 
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 - Общая сумма расходов по обычным видам деятельности 

Себестоимость 1 т добычи угля также будет меняться от 395,8 до 417,4 руб. (Рисунок 15-3). 

 

 – Себестоимость добычи 1 т угля 

Себестоимость товарной продукции колеблется от 488,7 до 510,3 руб/т (Рисунок 15-4). 
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 - Себестоимость 1 т товарного угля 

 

15.5 Производственная программа и расчет выручки от реализации 

Производственная программа определена технологическими решениями на основе 

календарного плана добычи угля. 

Добываемый уголь марки БР2 на участке открытых горных работ разреза "Ирбейский" 

транспортируется автотранспортом до станции "Угольная-1", где негабаритный уголь 

додрабливается по фракции 0-300, после, уголь марки БР2 с ж.-д. стации "Угольная-1" 

отправляется по путям необщего пользования до ж.-д. станции "Ирбейская". 

Направления реализации товарного угля –направляется на внутренний рынок для 

энергетических компаний.  

Цены на товарную продукцию приняты на основании данных заказчика за период со I квартала 

2020 г. – по III квартал 2020 года FCA станция "Ирбейская" и составляют: 

• Уголь марки БР2 (0-300 мм) – 537,3 руб/т без НДС при базовой зольности 14 % 

(внутренний рынок). 

В случаях, когда фактическая зольность бурых углей не соответствует базовой, к рыночным 

ценам применяется следующий размер скидок: за каждый процент превышения или снижения 

зольности – 10,0 %. 

Выручка от реализации товарной продукции меняется в зависимости от объема добычи угля 

и качества товарной продукции от 1448,1 до 1612,0 млн руб/год (без НДС) (Рисунок 15-5). 
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 - Прогноз выручки от реализации и объёмов добычи 

 

15.6 Расчет чистой прибыли. Рентабельность 

Отчет о прибылях и убытках показывает величину прибыли, генерируемую проектом за все 

время его существования. Прибыль от продаж была определена как разница выручки от 

реализации и себестоимости продукции. Прибыль до налогообложения определена с учетом 

прочих операционных расходов. При расчете чистой прибыли учтен налог на прибыль. Общая 

сумма накопленной чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на конец 

рассмотренного периода, составит 1 769,6 млн руб. (Рисунок 15-6). 

 

 - Прогноз прибыли 
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Расчет коэффициентов рентабельности позволяет оценить, насколько прибылен проект на 

каждом этапе реализации. Уровень рентабельности в течение рассматриваемого периода 

колеблется и представлен на рисунке 15-7. Средние значения рентабельности составят: 

• продаж – 5,5 %; 

• производства (затрат) – 7,8 %. 

 

 - Рентабельность 

 

 

15.7 Коммерческая эффективность инвестиций 

Оценка коммерческой эффективности отработки запасов позволяет выявить возможность и 

сроки окупаемости вложенного капитала. Она основывается на разности между притоком и 

оттоком денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности проектируемого 

предприятия и отражает чистый доход от отработки запасов в течение расчетного периода. 

Отработка запасов каменного угля на участках открытых горных работ "Ирбейского разреза" 

является экономически целесообразной. Чистый дисконтированный доход, полученный 

недропользователем за горизонт расчета 20 лет, составит 92,2 млн руб. (Рисунок 15-8). 
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 - Чистые потоки денежных средств 

 

Для оценки коммерческой эффективности отработки запасов на участке подземных горных 

работ "Ирбейского разреза" определены основные экономические показатели коммерческой 

эффективности, представленные в Таблица 15-5 . 

Таблица 15-5  - Показатели коммерческой эффективности проекта 

Наименование Значение 

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн руб. 92,2 

Индекс прибыльности инвестиций (PI), доли единиц 1,05 

Срок окупаемости, лет 13,1 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 16,6 

Внутренняя ставка доходности (IRR). % 12,2 

 

15.8 Бюджетная эффективность 

Основные источники доходов бюджета формируются суммой налогов и обязательных 

платежей, выплаченных предприятием в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные 

фонды. Отчисления в государственные внебюджетные фонды рассчитаны в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Основные экономические показатели бюджетной эффективности представлены  

в Таблица 15-6 . 

Таблица 15-6  Показатели бюджетной эффективности проекта 

Наименование Значение 

Сальдо платежей в бюджет, млн руб. 3 982,7 

Ставка дисконтирования, % 10,0 

Чистый дисконтированный доход государства, млн руб. 1 844,3 

 

15.9 Анализ чувствительности проектных решений. Расчет точки 

безубыточности предприятия 

Целью анализа чувствительности является определение степени влияния варьируемых 

факторов на финансовые результаты корректировки проекта. Наиболее распространенным 

методом, используемым для проведения анализа чувствительности, является имитационное 

моделирование. В процессе анализа чувствительности в определенном диапазоне 

варьируется значение одного из выбранных факторов при фиксированных значениях 

остальных и определяется зависимость интегрального показателя эффективности от этих 

изменений. 

В качестве основных варьируемых параметров, при проведении анализа чувствительности 

проекта, приняты следующие: 

• цена реализуемой продукции; 

• объем производства; 

• общие расходы; 

• капитальные вложения. 

Результаты проведенного анализа представлены в Таблица 15-7  и на Рисунок 15-9. 

Таблица 15-7  Анализ чувствительности 

Параметр Изменение параметра, % Изменение ЧДД, % 

Цена реализуемой продукции 1,0 128,5 

Физический объем производства и 
продаж продукции 

1,0 95,3 

Общие расходы 1,0 99,7 

Капитальные вложения 1,0 23,9 

 

В процессе проведения анализа чувствительности определено, что проект сильно 

чувствителен к изменению всех анализируемых параметров. 



 

 

 

 

  

Корректировка горнотранспортной части разреза "Ирбейский" с увеличением мощности до 3,0 
миллионов тонн угля в год 

89 
2020-50-П/01-ПЗ.1 

 

 Анализ чувствительности 

 

15.10 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В настоящей проектной документации проведена экономическая оценка технических 

решений по отработке "Ирбейский разреза", с учетом принятых ранее технологических 

решений по действующей документации. 

Результаты проведенной технико-экономической оценки свидетельствуют, что предлагаемые 

в проектной документации технологические решения по предлагаемому варианту являются 

экономически эффективными: 

• среднегодовой уровень себестоимости 1т товарной продукции составляет 405,8 руб. 

при средней цене на уголь 537,3 руб.; 

• чистая прибыль за период отработки запасов составляет 1769,6 млн руб.;  

• ожидаемый доход бюджета в границах расчета составляет 3982,7 млн руб. 

Реализация решений проекта потребует инвестиционных затрат на сумму 5 027,8 млн. руб. с 

НДС. 

Разработка данной документации велась в соответствии с действующей технической 

документацией: "Технического проекта разработки Латынцевского месторождения бурого 

угля. Дополнение № 2", согласованной протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр №118/19-стп от 

02.07.2019г и является продолжением отработки данных пластов сопоставление 

экономических показателей по настоящей проектной документации с утвержденной 

проектной документацией не производилось. 
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Основные технико-экономические показатели за период отработки запасов по проектной 

документации "Технического проекта разработки Латынцевского месторождения бурого угля. 

Дополнение № 3" приводятся в таблице 15-8 . 

Таблица 15-8  - Сводные технико-экономические показатели 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

Всего За год 

1 2 3 4 

Промышленные запасы: 

- по чистым угольным пачкам 

- горной массы 

 

тыс. т 

тыс. т 

 

57747 

59695 

 

- 

- 

Производственная мощность предприятия (по горной массе) 

- по добыче 

- по обогащению 

тыс. т 

тыс. т 

 

3700 

- 

 

- 

- 

Срок обеспеченности предприятия запасами лет 29 - 

Горизонт расчета 

- в том числе отработка запасов 

лет 

лет 

20,0 

20,0 

- 

- 

Период выхода предприятия на полную производственную 

мощность 
лет 2 - 

Объем (по горной массе): 

- добычи угля 

- переработки угля 

тыс. т 

тыс. т 

 

59695 

- 

 

4974,6 

- 

Коэффициент вскрыши (с учётом наносов) м3/т 2,2 - 

Зольность: 

- добытого угля 

- товарной продукции 

 

% 

% 

 

13,7 

13,7 

 

- 

- 

Объем товарной продукции тыс. т 59695,0 4974,6 

Цена реализации единицы товарной продукции руб/т 537,3 537,3 

Стоимость товарной продукции млн руб. 32075,3 2672,9 

Инвестиционные затраты 

в том числе: 

1)  первоначальные капитальные вложения 

из них: 

- оборудование 

- здания и сооружения 

2) обогатительная фабрика 

3) капитальные вложения в период эксплуатации 

4)  оборотный капитал 

млн руб. 

4365,9 

 

905,8 

 

905,8 

- 

- 

3284,0 

176,1 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Удельные первоначальные капитальные затраты на 1 т 

производственной мощности 
руб/т 244,8 - 

Эксплуатационные затраты, всего 

- в том числе амортизация 

млн руб. 

млн руб. 

29767,2 

3608,5 

2480,6 

300,7 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

Всего За год 

1 2 3 4 

- налог на добычу полезного ископаемого (НДПИ) млн руб. 1156,7 96,4 

Эксплуатационные затраты на 1 т горной массы: 

- в том числе на добычу 

- внепроизводственные затраты 

руб/т 

руб/т 

руб/т 

498,7 

405,8 

92,9 

- 

- 

- 

Себестоимость единицы товарной продукции руб/т 498,7 - 

Прибыль валовая млн руб. 2308,1 - 

Налог на имущество и прочие платежи млн руб. 96,1 - 

Налогооблагаемая прибыль млн руб. 2212,0 - 

Налог на прибыль млн руб. 442,4 - 

Чистая прибыль млн руб. 1769,6 - 

Ставка дисконтирования % 0,0 - 

Чистый доход млн руб. 1012,2 - 

Индекс доходности доли ед. 1,2 - 

Срок окупаемости капитальных вложений лет 13,1 - 

Чистый доход государства млн руб. 3982,7 - 

Ставка дисконтирования % 10,0 - 

Чистый дисконтированный доход (Е=10 %) млн. руб. 92,2 - 

Индекс доходности доли ед. 1,0 - 

Срок окупаемости капитальных вложений лет 16,6 - 

Чистый дисконтированный доход государства млн руб. 1844,3 - 

Внутренняя норма доходности % 12,2 - 
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