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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участки недр "Мрасский", "Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО «УК Южная» расположены в 

Томь-Усинском и Мрасском геолого-экономических районах Кузбасса и занимает часть 

геологических участков Сибиргинские 4-6 и Кийзакские 5-7 Томского каменноугольного 

месторождения. По административному делению участок находится на территории 

Мысковского и Междуреченского городских округов Кемеровской области Российской 

Федерации. 

Ближайшими от разреза населенными пунктами являются поселки Новый Улус и Чебалсу, 

расположенные севернее разреза в 4,0 и 3,25 км. Ближайшие крупные промышленные центры 

- город Междуреченск в 3,5 км и город Мыски в 6,0 км. Разрез связан с ними и другими 

городами Кузбасса железной и автомобильной дорогами. 

Площадь участка в указанных границах на дневной поверхности составляет 940 га. 

Поле участка расположено в междуречье рек Мрас-Су и Томь на водоразделе ручьёв Кийзак 

и Кельтас. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах участка изменяются от 440-

551 м на водоразделах и до 280-300 м в долинах рек. Поверхность участка практически 

полностью нарушена открытыми горными работами в предшествующие годы. Глубина 

отработки достигает 380 м от дневной поверхности. 

Климат района резко континентальный. Холодная зима продолжается с ноября по апрель. 

Наиболее холодные месяцы - декабрь и январь со среднедекадным минимумом в это время 

минус 43,9 °С. Самым теплым месяцем является июль, среднемесячная температура 

которого равна 19,4 °С (максимальная температура достигает 36,7 °С). Мощность снежного 

покрова достигает 1,5-2,0 м, глубина промерзания почвы до 0,5 м. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 516 мм. Распределение осадков неравномерное, 

основная часть (40-45 %) выпадает летом. 

Электроснабжение района осуществляется от Западно-Сибирского энергетического кольца 

посредством ЛЭП 220 кВ. 

Участок недр имеет общие границы с действующими угледобывающими предприятиями: на 

западе - разрез «Сибиргинский», на северо-западе - участок недр «Мрасский», на севере - 

шахта «Томская». 

Район расположения разреза освоен угледобывающей промышленностью. В 

непосредственной близости от участка расположен разрез «Красногорский», разрез 

«Междуреченский» (участки «Сибиргинский-7» и «Каталынский»), шахта «Томская - 

Глубокая», шахта «Сибиргинская», также участки недр «Сорокинский» и «Береговой».  
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2 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом № 

52-ФЗ от 30.03.1999 г. [1], вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов 

по всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и 

повышение комфортности микроклимата. 

Основные правила установления регламентированных границ СЗЗ сформулированы в 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [2], установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных 

зон: 

- от границ ведения открытых горных работ - 1000 м (I класс - угольные разрезы); 

- от породного отвала - 500 м (II класс - шахтные терриконы без мероприятий по 

подавлению самовозгораний); 

- от очистных сооружений - 100 м (очистные сооружения поверхностного стока открытого 

типа). 

Для объектов АО «УК Южная» выполнен проект расчетной санитарно-защитной зоны. 

В соответствии с проектом расчетная санитарно-защитная зона составляет:  

От границы земельного отвода участка горных работ  

- в северном направлении - 500 м от границы земельного отвода Новоулусинского 

отвала (ближайшая жилая застройка - поселок Новый Улус, расположена на удалении 525 м 

от границы земельного отвода недействующего породного отвала Новоулусинский); 

- в северо-восточном направлении - 1980 м от границы горного отвода (ближайшая 

жилая застройка - посёлок Чебалсу, расположена на расстоянии 675 м от границы санитарно-

защитной зоны); 

- в восточном направлении - 2100 м от границы земельного отвода (жилая застройка 

отсутствует). 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ 
РЕГЛАМЕНТАМИ 

Участки горных работ АО «УК Южная» является действующим предприятием и осуществляет 

добычу каменного угля на основании следующих разрешительных документов: 

- лицензии на право пользования недрами КЕМ 00487 ТЭ от 29.04.1999 г. (с 

дополнениями и изменениями); 

- лицензии на производство маркшейдерских работ № 39-ПМ-000194 от 29.10.2002 г.; 

- лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-68-002854 от 30.10.2015 г. 

 ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В настоящее время на участке горные работы ведутся в соответствии со следующей 

проектной документацией: 

- «Корректировка горнотранспортной части проекта отработки основного поля разреза 

«Междуреченский» ОАО «Междуречье», выполненной ООО «СГП» в 2014 г. и получившей 

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» № 322-14/КРЭ-1761/06 от 

17.10.2014 г. и входящего в неё «Технического проекта отработки основного поля разреза 

«Междуреченский» ОАО «Междуречье», согласованного ЦКР-ТПИ Роснедр, согласованной 

ЦКР-ТПИ Роснедр (протокол № 82/14-стп от 03.06.2014 г.); 

- «Техническое перевооружение разреза «Междуреченский» АО «Междуречье», 

выполненное ООО «СГП» в 2017 году и получившее положительное заключение экспертизы 

промышленной безопасности (регистрационный номер № Д-23-17/РЦ от 05.06.2017 г.); 

- - «Техническое перевооружение разреза «Междуреченский» АО «Междуречье» в связи 

с вводом в эксплуатацию экскаватора ЭКГ 32Р» выполненное ООО «СибПроектГрупп» в 2016 

году и получившее положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 

01009 011/0013 от 19.02.2016 г. 

Территория разрабатываемого участка имеет нарушенный горными работами рельеф, 

характеризующийся наличием горных выработок, отвалов (навалов) вскрышных пород, 

сформированных по транспортной и бестранспортной технологиям. В некоторых 

существующих горных выработках присутствует скопление воды от притока подземных и 

поверхностных вод, которые планируется осушить до подхода к ним фронта горных работ. 

 ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 

На 01.01.2021 г. участок горных работ имеет сложившуюся схему вскрытия, обеспечивающую 

доступ к рабочим горизонтам. Внутренние траншеи обеспечивают грузотранспортную связь 

рабочих горизонтов с внешними и внутренним отвалами вскрышных пород и промышленной 

площадкой. 

Основные работы на момент начала проектирования сосредоточены в центральной и северо-

восточной части карьерного поля. Длина существующей карьерной выемки составляет 

5200,0 м, ширина - 1250,0 м. Глубина отработки карьерного поля достигает 420,0 м. 

Минимальная отметка дна составляет +160,0 м (абс.). 

Параметры отвалов и очередность их отсыпки были определены с учетом принятого порядка 

отработки, схемы вскрытия и обеспечения минимального расстояния транспортирования. 
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 КАРЬЕРНАЯ ВЫЕМКА 

Параметры карьерной выемки на конец отработки представлены в таблице 3.1.  

 - Параметры карьерной выемки на конец отработки 

Наименование показателя Значение 

Длина, км 3,50 

Ширина, км 1,90 

Максимальная глубина, м 400 

Абсолютная отметка дна, м +130 

 

 ВНУТРЕННИЙ, «МАЛОКИЙЗАКСКИЙ-НОВОУЛУСИНСКИЙ» И «КЕЛЬТАССКИЙ» 

ОТВАЛ 

Внутренний отвал расположен в выработанном пространстве юго-западной части карьерной 

выемки. «Малокийзакский-Новоулусинский» отвал расположен в 1,5 км северо-западнее 

лицензионной границы участка. «Кельтасский» отвал расположен юго-западнее 

лицензионной границы участка. 

Параметры проектируемых отвалов представлены в таблице 3.2. 

 - Параметры проектируемых отвалов на конец отработки 

Наименование отвала 

Наименование показателя 

Объем насыпи, млн 
м3 

Максимальная высота 
отвала, м 

Отметка верха, м 

Внутренний отвал, в т.ч.: 276,0 210,0 +530,0 

- склад СГГ № 1 5,9 60,0 +200,0 

«Малокийзакский- 
Новоулусинский» отвал, в т.ч.: 

182,5 190,0 +650,0 

- склад СГГ № 2 4,5 60,0 +650,0 

«Кельтасский» отвал 85,0 140,0 +530,0 

Итого 543,5 — — 

 

 СКЛАД СГГ 

Склад СГГ № 1 расположен в северо-восточной части внутреннего отвала. 

Параметры склада СГГ № 1 на конец отработки представлены в таблице 3.3. 

 - Параметры СГГ № 1 на конец отработки 

Наименование показателя Значение 

Длина, км 0,48 

Ширина, км 0,36 

Максимальная глубина, м 60 

Склад СГГ № 2 расположен в южной части внешнего «Малокийзакского-Новоулусинского» 

отвала. Параметры склада СГГ № 2 на конец отработки представлены в таблице 3.4. 

 - Параметры СГГ № 2 на конец отработки 
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Наименование показателя Значение 

Длина, км 0,45 

Ширина, км 0,38 

Максимальная глубина, м 60 

 

 СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ 

Последствием процессов углеобогащения на обогатительной фабрике является образование 

отходов, которые при складировании в отвалы негативно влияют на окружающую среду. 

Данные отвалы склонны к самонагреванию и самовозгоранию. В процессе горения отвалов 

наносится невосполнимый ущерб здоровью людей из-за выделения в атмосферу большого 

количества токсичных газов и пыли, происходит загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Самовозгорание отвалов зависит от совместного влияния целого ряда факторов: наличия 

горючих материалов в отвальной массе, склонности угля к самовозгоранию, поступления 

воздуха внутрь отвала, аккумуляции тепла окисления, климатических факторов и других. 

В соответствии с дополнением к техническому заданию (том 1, приложение А) в настоящей 

проектной документации предусматривается размещение отходов углеобогащения с 

обогатительной фабрики «Междуреченская» на внешнем отвале «Малокийзакский-

Новоулусинский». 

Отходы углеобогащения обогатительной фабрики «Междуреченская» состоят из отходов 

породы при обогащении рядового угля (7550,0 тыс. м3) и отходов (шлама) мокрой 

классификации угольного сырья (255,0 тыс. м3). 

В качестве негорючего (изолирующего) материала предусматривается использовать 

четвертичные отложения (глины, суглинки) с соседнего участка Катылынский разреза 

«Междуреченский». Объем четвертичных отложений, необходимый для формирования 

изолирующих слоев, составляет 15610,0 тыс. м3. Транспортирование четвертичных 

отложений на отвал «Малокийзакский-Новоулусинский» будет производится силами и 

транспортными средствами участка Катылынский. 

После отсыпки слоя отходов углеобогащения и слоя изолирующих пород поверх них 

производится дальнейшая укладка вскрышных пород из карьерной выемки основного поля 

разреза «Междуреченский». 

Размещение отходов углеобогащения во внешнем отвале принимается послойная. Для 

размещения данного объема отходов углеобогащения, высота слоя принимается равной  

5,0 м. Таким образом каждый слой внешнего отвала будет состоять из (снизу-вверх): 

- слой отходов углеобогащения - 0,5 м; 

- слой изолирующего материала - 1,0 м; 

- вскрышные породы - 3,5 м. 

 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Карьерные и поверхностные сточные воды с основного поля разреза будут отводиться на 

очистные сооружения, которые будут строиться по проектной документации ООО «СГП». 

После очистки сточные воды по двум напорным трубопроводам сбрасываются в р. Большой 

Кийзак-3 (выпуск № 3). 
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Максимальный приток на проектируемые очистные сооружения составит 9590233,00 м3/год; 

3670 м3/ч. Проектируемые очистные сооружения предусматриваются из двух технологических 

линий. Производительность одной линии очистных сооружений составит 1835,00 м3/ч. 

Состав очистных сооружений: 

1) Одна технологическая линия (2 шт): 

- подающий трубопровод подземный диаметром 720х8,0 по ГОСТ 10704-91 [3]; 

- отстойник - длина по дну осадочной зоны 61,0 м, ширина по дну осадочной зоны 21,0 м, 

длина по дну рабочей части 73,0 м, ширина по дну рабочей части 33,0 м, площадь зеркала 

воды 3825,0 м2, высота осадочной зоны 2,0 м, высота рабочей части 2,0 м, запас по высоте 

над уровнем воды 1,0 м, полная высота отстойника 5,0 м, заложение откоса 1:3; 

- сорбирующие боны - 9 бонов длиной 5,0 м, диаметром 0,20 м, наполнение сорбентом 

«Унисорб»; 

- пруд осветленной воды - длина по дну 20,5 м, ширина по дну 21,0 м, площадь зеркала 

воды 1822,5 м2, высота рабочей части 4,0 м, заложение откоса 1:3; 

- фильтрующий массив - длина 55,0 м, ширина 44,4 м, высота 5,375 м; 

- пруд очищенной воды - длина по дну 16,75 м, ширина по дну 16,5 м, высота рабочей 

части 4,75 м, площадь зеркала воды 1822,50 м2, заложение откоса 1:3. 

2) Ограждающая дамба - длина 738,0 м, заложение верхового откоса 1:3, низового 1:2,0, 

ширина по гребню 7,5 м. 

3) Разделительная дамба № 1 - длина 117,0 м, заложение откосов 1:3, ширина по гребню 

7,5 м. 

4) Разделительная дамба № 2 - длина 252,0 м, заложение откосов 1:3, ширина по гребню 

7,5 м. 

5) Сбросной подземный трубопровод очищенных сточных вод в две нитки диаметром 

530x6,0 по ГОСТ 10704-91 [3]. 

6) Оголовок выпуска. 

Класс опасности гидротехнического сооружения определен в соответствии с постановлением 

Правительства от 02.11.2013 г. № 986 «О классификации гидротехнических сооружений» [4] 

в зависимости от их высоты и типа грунта основания (п. 6 Ограждающие сооружения 

хранилищ жидких отходов, высота гидротехнического сооружения менее 10 м). 

Проектируемое гидротехническое сооружение (ограждающие, разделительные и 

фильтрующие дамбы) относится к постоянным основным гидротехническим сооружениям IV 

класса опасности. 

 СЕТИ ВОДОСБОРА И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Осушение поля разреза производится методом открытого водоотлива. Дренирование влаги 

по вскрышной и продуктивной толще осуществляется непосредственно по бортам разреза. 

Для организации отвода воды, поступающей в карьерную выработку (подземные воды), и 

поверхностных сточных вод предусматривается устройство водоотводных канав и карьерных 

водосборников. 
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Поверхностные сточные воды с территории отвалов по водосборным канавам самотеком 

поступают в водосборники и насосными установками по напорным трубопроводам 

перекачиваются на очистку в проектируемые очистные сооружения. 

 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Электроснабжение участков горных работ АО «УК Южная» предусматривается по 

существующей схеме электроснабжения разреза «Междуреченский» напряжением 6 кВ от ПС 

110/35/6 кВ «Карьерная» (2х31,5 МВ-А), ПС 35/6 кВ «Мрасская-2», ПС 35/6 кВ «Сибиргинская-

1» (1х6,3 МВ-А, 1х10 МВ-А). 

Общая протяженность: 

- по ПС «Мрасская-2» - 15,57 км; 

- по ПС «Карьерная» - 6,01 км; 

- по ПС «Сибиргинская-1» - 8,76 км. 

Воздушные линии электропередачи напряжения 6 кВ предусмотрены на существующих и 

проектируемых стационарных и передвижных (в т.ч. временных) опорах.  
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

При отработке запасов угля необходимо задействовать площади под следующие объекты: 

- карьерную выемку; 

- внутренний отвал; 

- «Малокийзакский-Новоулусинский» отвал; 

- «Кельтасский» отвал; 

- площадь под объекты водоотведения (водосборники, канавы, трубопроводы); 

- площадь под объекты электроснабжения. 

Экспликация земель по объектам предприятия представлена на конец отработки в таблице 

4.1. 

 - Задействованные площади в границе лицензионного участка 

Наименование объекта Итого, га 

Площадь земельного отвода в т.ч.: 2736,1694 

1. Карьерная выемка, в т.ч.: 556,0252 

- объекты водосбора и водоотведения 2,2319 

- объекты электроснабжения 3,8838 

1.1. Внутренний отвал, в т.ч.: 92,0439 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0295 

- объекты электроснабжения 0,5250 

1.1.1 Склад СГГ № 1, в т.ч.: 14,0830 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0255 

- объекты электроснабжения 0,3926 

2. Внутренний отвал, в т.ч.: 485,1270 

- объекты водосбора и водоотведения 2,2124 

- объекты электроснабжения 2,2683 

2.1 Склад СГГ № 1, в т.ч.: 0,7893 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0460 

- объекты электроснабжения 0,0714 

3. «Малокийзакский-Новоулусинский» отвал, в т.ч.: 250,5578 

- объекты водосбора и водоотведения 0,1774 

- объекты электроснабжения 0,8868 

3.1 Склад СГГ № 2, в т.ч.: 14,0722 

- объекты электроснабжения 0,2436 

4. «Кельтасский» отвал, в т.ч.: 127,6481 

- объекты водосбора и водоотведения 0,0975 

- объекты электроснабжения 1,3529 

5. Объекты водоотведения (водосборники, канавы, 
трубопроводы) 

26,5366 
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Наименование объекта Итого, га 

6. Объекты электроснабжения 12,0026 

7. Неиспользуемые земли 1272,9320 
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5 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 
ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ПАВОДКОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

При подготовке земель к промышленному использованию обязателен комплекс мероприятий 

по инженерной подготовке территории. 

Состав мероприятий по подготовке территории устанавливается в зависимости от природных 

условий местности (рельеф, наличие растительности, заболоченность и т.д.) с учетом 

целевого назначения участка. На рассматриваемых территориях необходимо будет 

проведение следующих мероприятий: 

- организация водоотвода. 

Для обеспечения устойчивости откосов горной выработки, снижения влажности полезных 

ископаемых и вскрышных пород, создания безопасных условий работы горнотранспортного 

оборудования, проектной документацией предусмотрены меры по осушению территории 

производства работ. Приток воды в выработке карьера складывается из двух составляющих: 

приток воды за счет дренирования водоносных комплексов (подземный водоприток) и приток 

за счет поверхностного стока (таяние снега и выпадение дождей). В течение года доля той 

или иной составляющей существенно меняется. Так, в зимний период приток определяется 

подземной составляющей, весной приток обеспечен преимущественно за счет талых вод. 

Осушение основного поля разреза производится методом открытого водоотлива. 

Дренирование влаги по вскрышной и продуктивной толще осуществляется непосредственно 

по бортам разреза. 

Карьерные и поверхностные сточные воды собираются в карьерных водосборниках и, при 

помощи насосных установок, перекачиваются в очистные сооружения по напорным 

водоводам. 
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6 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 

При организации рельефа территории было учтено функциональное зонирование площадки 

разреза, обеспечен отвод паводковых и ливневых вод с помощью канав в водосборники, по 

трубопроводу из водосборников в очистные сооружения. 

Продольные уклоны проектируемых проездов соответствуют требованиям СП 37.13330.2012 

[5] и не превышают 100 %о. По завершению эксплуатации участка абсолютные отметки 

проектируемых объектов составят: 

- карьерная выемка - +161,80 м; 

- внутренний отвал - +170,00 м; 

- «Малокийзакский-Новоулусинский» отвал - +650,00 м; 

- «Кельтасский» отвал - +530,00 м; 

- склад СГГ № 1 - +200,00 м; 

- склад СГГ № 2 - +650,00 м; 

- очистные сооружения - +261,00 м. 

В пределах участка развиты отложения пермского и четвертичного возрастов. 

Четвертичные отложения пользуются широким распространением в пределах исследуемого 

участка и повсеместно перекрывают коренные породы. Мощность их непостоянна и 

изменяется от 0,5 до 7-10 м. 

Современные биогенные образования (bQIV): 

- Слой 2 - почвенно-растительный слой. 

Техногенные отложения (tQIV)  

- отвал вскрышных пород, состоящий из беспорядочного чередования крупнообломочного и 

песчано-глинистого грунта. Давность отсыпки отвала - более 25 лет. 

По виду преобладающего грунта слой разделен на ИГЭ: 

- ИГЭ 1а - щебенистый грунт; 

- ИГЭ 2а - дресвяный грунт; 

- ИГЭ 3а - суглинок лёгкий пылеватый твёрдый; 

- ИГЭ 3б - суглинок щебенистый твёрдый; 

- ИГЭ 4а - супесь твёрдая; 

- ИГЭ 4б - супесь щебенистая твёрдая. 

Аллювиальные отложения (aQIII-IV), вскрытые отдельными скважинами на площадке 

Малокийзакского отвала, приурочены к пониженным участкам естественного рельефа, к 

моменту изысканий, часто засыпанных отвалом. Вскрытая бурением мощность аллювия не 

превышает 1 м. Представлены суглинком мягко-текучепластичной консистенции с примесью 

гравия. Отложения выделены в ИГЭ 5а: 

- ИГЭ 5а - суглинок тяжёлый пылеватый текучепластичный с примесью органического 

вещества. 
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Делювиальные отложения (dQIII-IV) вскрыты на площадке отвала Кельтасский на 

естественных склонах и их подножиях, часто погребены под отвалом. Мощность их 

составляет 3,5-7,0 м. Представлены суглинком бурым твердой-полутвердой консистенции, с 

гнездами и единичными включениями дресвы и щебня, с единичными прослоями 

тугопластичного суглинка. Выделены в ИГЭ 5: 

- ИГЭ 5 - суглинок тяжелый пылеватый полутвердый с примесью органического 

вещества. 

Элювиальные отложения (еQII-IV)  залегают на поверхности коренных пород, вскрыты с 

поверхности либо под отвалами. Представлены суглинком серым, бурым и серовато-бурым, 

с различным содержанием обломочного материала от единичных включений до 40 %. По 

содержанию обломочного материала слой разделён на ИГЭ 6а, 6б: 

- ИГЭ 6а - суглинок тяжёлый пылеватый твёрдый; 

- ИГЭ 6б - суглинок твёрдый щебенистый. 

Верхнепермские отложения кузнецкой подсерии (Р2кz) представлены среднезернистыми 

песчаниками и алевролитами различной степени выветрелости и прочности, разделёнными 

на ИГЭ: 

- ИГЭ 7а - полускальный грунт алевролита очень низкой прочности; 

- ИГЭ 7б - скальный грунт алевролита малопрочный; 

- ИГЭ 8а - полускальный грунт песчаника низкой прочности; 

- ИГЭ 8б - скальный грунт песчаника малопрочный; 

- ИГЭ 8в - скальный грунт песчаника средней прочности. 
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7 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

Ко всем проектируемым объектам обеспечен свободный подъезд по сети автомобильных 

дорог. 

Конструкция автомобильной дороги выполнена: 

- покрытие - щебень, фракционированный 40...80 мм, легкоуплотняемый с заклинкой 

мелким щебнем, толщиной 20 см по ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования» [6]; 

- основание - гравийно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии для оснований С5, 

толщиной 40 см по ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» [7]; 

- насыпной грунт земляного полотна - скальный. 

Согласно СанПиН 2.2.2948-11 «Гигиенические требования к организа-циям, осуществляющим 

деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации работ» [8], п. 

7.11, рабочие участки в разрезах обеспечить передвижными уборными типа биотуалета или 

пудрклозета, расположенными не далее 100 м от рабочих мест.  
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8 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Согласно СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80* [9], по функциональному использованию 

территория разреза разделена на зоны: 

- производственную; 

- зона общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 

Производственная зона представлена: 

- карьерной выемкой; 

- внутренним отвалом; 

- «Малокийзакским» отвалом; 

- «Кельтасским» отвалом. 

К зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств отнесены: 

- очистные сооружения; 

- инженерные сети; 

- надворные туалеты. 

Расположение проектируемых объектов обусловлено технологическими и 

производственными связями, требованиями санитарных и противопожарных норм.  
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9 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

 ВНЕШНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

На участке производства открытых горных работ проектной документацией предусмотрено 

использование сети существующих автомобильных дорог для технологического 

автотранспорта. 

Существующие автодороги на поверхности соответствуют параметрам II-к категории 

согласно классификации СП 37.13330.2012 [5] и предназначены для транспортирования 

добытого угля АО «Обогатительная фабрика «Междуреченская». 

Ширина земляного полотна изменяется от 25 до 30 м. Продольный уклон существующих 

автодорог не превышает 100 промилле. 

Для транспортирования полезного ископаемого предусматривается использование 

автосамосвалов БелАЗ 7513у, грузоподъемностью 130 т. 

Дорожная одежда переходного типа со щебеночным видом покрытия. Грунт земляного 

полотна существующих автодорог - скальный. 

 ВНУТРЕННИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Внутренние грузоперевозки предусматриваются для транспортирования вскрышных пород на 

внешние и внутренний отвалы, а добытого полезного ископаемого до существующего склада 

ОФ «Междуреченская». 

Для транспортирования вскрышных пород предусматривается использование 

автосамосвалов БелАЗ 7530 и БелАЗ 7513, грузоподъемностью 220 и 130 т соответственно. 

Для транспортирования полезного ископаемого предусматривается использование 

автосамосвалов БелАЗ 7513у, грузоподъемностью 130 т. 

Согласно ст. 5 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [10], автомобильная дорога относятся к 

частным автомобильным дорогам. Согласно п. 3.1.3 ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация 

автомобильных дорог. Основные параметры и требования» автомобильная дорога относятся 

к классу «дороги обычного типа» [10]. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге 

предусмотрена установка дорожных знаков и устройство удерживающих устройств 

(грунтовые валы) согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств» [12]. 

В проектной документации приняты: 

- дорожные знаки I типоразмера согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» [13] со 

световозвращающей плёнкой Тип Б; 

- грунтовые валы высотой 1,0 м в соответствии с высотой колеса расчетного 

автомобиля. 

Дорожные знаки устанавливаются: 
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- вне земляного полотна автомобильной дороги - на присыпных бермах при невысоких 

насыпях; 

- на обочине - на высоких насыпях и в выемках. 

 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

Конструкция земляного полотна назначена на основе решений по продольному профилю в 

соответствии с гидрологическими, геологическими и климатическими условиями, а также 

согласно дорожно-климатической зоне и типу местности по характеру и степени увлажнения. 

Основные параметры земляного полотна для дороги приняты в соответствии с требованиями 

п. 5.18 СП 37.13330.2012 [5]. Для сооружения земляного полотна насыпи используются грунты 

от разработки выемок. 

Для обеспечения водоотвода, устойчивости и прочности земляного полотна и нормальной его 

работы в период эксплуатации проектной документацией предусмотрена нарезка кюветов и 

канав в необходимых местах. В соответствии с величиной продольного уклона кюветов и 

канав предусмотрено их укрепление щебнем. 

 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 

Для автомобильной дороги принят переходный тип конструкции дорожной одежды. 

Конструирование дорожной одежды выполнено согласно методике ОДН 218.046-01 

«Проектирование нежестких дорожных одежд», [14]. 

Конструкция дорожной одежды тип 1: 

- покрытие - щебень, фракционированный 40...80 мм, легкоуплотняемый с заклинкой 

мелким щебнем, толщиной 20 см по ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования» [6]; 

- основание - гравийно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии для оснований С5, 

толщиной 40 см по ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» [7]; 

- насыпной грунт земляного полотна - скальный. 

 ОБОСНОВАНИЕ ТИПОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

При строительстве автомобильных дорог необходимо предусматривать строительство 

водоотводных устройств. 

В соответствии с таблицей 5.3 СП 35.13330.2011 [15], расчетная вероятность превышения 

максимального расхода для труб составляет 3 %. 

Конструкция круглых металлических гофрированных труб принята по серии 3.501.3-183.01 

«Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных 

дорог» [16]. 

Трубы собираются из гофрированных металлических листов, изогнутых по заданному 

радиусу и образующих между собой при соединении продольные и поперечные стыки. 

Соединение отдельных элементов производится при помощи болтов и гаек. Металлические 

листы выполнены из волнистого листового профиля из стали марки 09Г2-4 по ГОСТ 17066-94 

«Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности» [17] для северного исполнения «А» 

при расчётной температуре наиболее холодных суток ниже минус 40 °С. 
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Для основного антикоррозионного защитного покрытия поверхностей элементов труб 

применяется цинк марки ЦЗ по ГОСТ 3640-94 «Цинк. Технические условия» [18] толщиной не 

менее 80 мкм, метизов - не менее 16 мкм. Для дополнительного антикоррозионного покрытия 

внутренней и внешней поверхностей труб применяют наполненные битумно-резиновые 

мастики марок Н-1 и Н-2 по ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации по проектированию и 

строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на 

автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий 

(дорожноклиматических зон)» [19] и эпоксидно-полиамидную эмаль ЭП-1155 по ТУ 6-10-1504-

75 «Эмаль ЭП-1155». 

Для предохранения металлических конструкций труб от абразивного износа твердыми 

частицами, взвешенными в потоке, в нижних частях труб устраиваются лотки из отдельных 

блоков, нижняя поверхность которых формируется по очертанию гофра, а верхняя - гладкая. 

Блоки лотка изготавливаются из мелкозернистого бетона B30, F300, W6. Лотки устраиваются 

непрерывным покрытием по всей длине труб. Образовавшееся пространство между блоками 

в местах продольных и поперечных стыков заделывается на месте асфальтобетонной 

смесью. 

Собранные трубы укладываются на заранее подготовленную подушку из песчано-гравийной 

смеси толщиной 0,70 м, с учетом строительного подъема. В проектной документации принято 

устройство подушки из гравийно-песчаной смеси с наибольшей крупностью зерен 40 мм и 

ограничением содержания частиц размером менее 0,1 мм не более 10 %, в том числе 

глинистых размером менее 0,0015 мм не более 2 %. Устройство подушки и засыпки труб 

производится с уплотнением не менее 0,95 максимальной стандартной плотности при 

обеспечении модуля деформации грунта засыпки не менее 18 МПа. 

В оголовочных частях водопропускных труб устраиваются противофильтрационные 

перемычки из цементо-грунтовой смеси. Длина перемычек вдоль оси трубы должна быть не 

менее 3,00 м поверху, толщина подушки составляет 2,00 м. Для устройства цементно-

грунтовых перемычек применяют супеси, суглинки и глины, а в качестве вяжущего - 

портландцемент. Расход цемента принимается равным 15-25 % от массы сухой смеси в 

зависимости от типа и состояния грунтов. Состав цементо-грунтовой смеси и технология ее 

приготовления должны соответствовать требованиям ВСН 176-78 «Инструкция по 

проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб» [20]. 

Засыпка труб выполняется с учётом требований СП 46.13330.2012 [21]. Минимальная 

толщина засыпки над звеньями металлических гофрированных труб составляет не менее 0,50 

м в соответствии с таблицей 5.1 СП 35.13330.2011 [15], считая от поверхности трубы до низа 

конструкции дорожной одежды. 

Укрепление русел входного и выходного оголовков, а также откосов насыпи у труб принято 

монолитным бетоном B20, F300, W6. Конструкции укреплений для водопропускных труб 

разработаны применительно к типовой документации шифр 2337 «Укрепления русел, конусов 

и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб». Толщина укрепления 

откосов насыпи монолитным бетоном составляет 100 мм по слою щебня 100 мм, толщина 

укрепления входного русла - 80 мм по слою щебня 100 мм, выходного русла - 120 мм по слою 

щебня 100 мм. Ширина и длина укрепления русла назначены в зависимости от диаметра 

трубы, расхода и скорости потока.  
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