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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА ПОВЕРХНОСТИ 

1.1 Общие сведения 

Добываемые угли марок КС, ОС, СС и ТС с участка основного поля разреза 

«Междуреченский» АО «Междуречье» транспортируются автотранспортом на существующую 

обогатительную фабрику (ОФ) «Междуреченская» для дальнейшего обогащения. Площадка 

ОФ «Междуреченская» расположена на промплощадке разреза «Междуреченский» АО 

«Междуречье» в пределах Томь-Усинского и Мрасского геолого-экономических районов 

Кузбасса. Технологический комплекс ОФ «Междуреченская» состоит из технологического 

комплекса № 1, в состав которого входят две технологические линии, и технологического 

комплекса № 2, и предназначен для приемки рядового угля, переработки, обогащения и 

отправки товарной продукции потребителям железнодорожным транспортом. 

Производственная мощность технологического комплекса ОФ «Междуреченская» составляет 

8200 тыс. т/год. Режим работы составляет: 

• 6000 машинных часов в год; 

• 365 рабочих дней в году; 

• три смены по 8 часов. 

Отгрузка товарной продукции производится в режиме работы железнодорожного транспорта: 

365 дней в году, три смены по 8 часов. Интенсивность погрузки товарной продукции 1000 т/ч 

(на один ж.-д. путь). 

В состав технологического комплекса № 1 входят следующие существующие здания и 

сооружения: 

• корпус приемки и дробления угля № 1; 

• тоннель и коридор от корпуса приемки и дробления; 

• здание перегрузки № 1; 

• галерея от здания перегрузки № 1 на здание погрузочных воронок; погрузка № 1 (здание 

погрузочных воронок); 

• галерея от здания перегрузки № 1 на здание главного корпуса; 

• склад магнетита; 

• главный корпус обогатительной установки; 

• галерея от здания главного корпуса на здание перегрузки № 1; 

• галерея от здания главного корпуса на здание сортировки и погрузки; 

• здание сортировки; 

• галерея от здания перегрузки № 1 на бункер угля котельной; 

• здание радиального сгустителя; 

• здание шламовой насосной станции; 

• ОТК; 

• галерея подачи породы конвейера на здание перегрузки; 

• здание перегрузки породы; 

• галерея от здания перегрузки породы на бункер породы; 

• склады рядового угля; 

• отстойники (4 шт) емкостью 5000 м3 каждый; 

• автомобильные весы; 

• помещение начальника обогатительной установки; 

• помещение приемосдатчиков; 
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• здание осветленной насосной станции; 

• корпус приемки дробления угля № 2; 

• тоннель, коридор, галерея от корпуса приемки и дробления угля на здание погрузочных 

воронок; 

• погрузка № 2 (здание погрузочных воронок). 

В состав технологического комплекса № 2 входят следующие существующие здания и 

сооружения: 

• склады рядового угля; 

• здание углеподготовки; 

• коридор и галерея подачи рядового угля на бункеры; 

• бункеры рядового угля; 

• галерея подачи рядового угля в главный корпус; 

• главный корпус; 

• подземная аварийная емкость; 

• галерея подачи породы на бункер породы; 

• бункер породы; 

• галерея подачи крупного и мелкого концентрата на склад готовой продукции; 

• склад готовой продукции; 

• коридор и галереи подачи готовой продукции на перегрузку; 

• здание перегрузки; 

• галерея подачи готовой продукции на погрузочный пункт; 

• погрузочный пункт с ж.-д. весами; 

• пункт укатки угля в вагонах; 

• инженерно-лабораторный корпус; 

• пожарная насосная станция в блоке с резервуарами емкостью 300 м3 - 2 шт; 

• очистные сооружения ливневых вод; 

• сетевая установка; 

• выгреб бытовых сточных вод. 

Общий вид технологического комплекса представлен на рисунке 1-1.
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Рисунок 1-1 Общий вид технологического комплекса ОФ «Междуреченская» 

  



 

 

 

 

 
 

 

Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", "Мрасский 2", "Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

2021-39-П/02-ИОС7.2 

12 

  



 

 

  

13 
2021-39-П/02-ИОС7.2 

Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", "Мрасский 2", 
"Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

1.2 Прием и обработка полезного ископаемого 

Доставка угля на технологический комплекс ОФ «Междуреченская» производится 

автосамосвалами. Для взвешивания автосамосвалов на промплощадке фабрики 

располагаются автомобильные весы грузоподъемностью до 200 т. На ОФ «Междуреченская» 

осуществляется прием и раздельное складирование углей по маркам на открытых складах. 

Также на фабрике находится углеподготовка (отдельно для первого и второго 

технологического комплекса), включающая две стадии дробления и позволяющая поставлять 

на обогащение уголь крупностью: 0-200 мм – технологический комплекс № 1; 0-150 мм – 

технологический комплекс № 2. 

На технологическом комплексе № 1 обогащаются энергетические угли средней и трудной 

категории обогатимости, с глубиной обогащения до 25 мм, класс 0-25 мм отгружается в 

рядовом виде без обогащения. 

Технологический комплекс № 1 включает следующие основные операции: 

• прием угля, доставляемого с разреза автотранспортом, на сырьевой склад; 

• дробление угля до крупности 0-200 мм в конусной дробилке и валковой зубчатой 

дробилке; 

• предварительное грохочение угля на грохоте по зерну 25 мм; 

• подготовительную классификацию угля на грохоте по классу 25 мм; 

• обогащение угля по крупности 25 мм в тяжелосредном сепараторе с выпуском 

концентрата и отходов; 

• рассортировку концентрата на грохоте по зерну 50 и 25 мм в здании сортировки; 

• регенерацию некондиционной суспензии на электромагнитных сепараторах; 

• сброс хвостов магнитной сепарации в наружный шламовый отстойник. 

Конечным продуктом переработки являются: концентрат, отсев, отходы. 

Второй технологический комплекс обогащает коксующиеся марки угля с глубиной обогащения 

до 0 мм с выделением трех продуктов (концентрат, промпродукт и отходы) и включает 

следующие основные операции: 

• складирование угля по маркам на открытых складах рядового угля; 

• классификацию угля по кл. 150 мм; 

• дробление угля более 150 мм; 

• мокрую классификацию по кл. 13 мм; 

• обогащение угля кл. 13-150 мм в магнетитовой суспензии в тяжелосредных сепараторах; 

• промывку и обезвоживание продуктов обогащения кл. 13-150 мм; 

• регенерацию магнетитовой суспензии в две стадии; 

• обесшламливание угля кл. 2-13 мм; 

• обогащение угля кл. 2-13 мм в магнетитовой суспензии в тяжелосредных гидроциклонах; 

• промывку и обезвоживание продуктов обогащения кл. 2-13 мм; регенерацию магнетитовой 

суспензии в две стадии; 

• классификацию угля кл. 0-2 мм в гидроциклонах по зерну 0,2 мм; 

• обогащение угля кл. 0,2-2 мм на спиральных сепараторах с выделением концентрата и 

отходов; 

• обезвоживание концентрата спиральных сепараторов на шнековых центрифугах; 

• обезвоживание отходов спиральных сепараторов; 

• флотацию угля кл. 0-0,2 мм с выделением флотоконцентрата и отходов флотации; 

• обезвоживание флотоконцентрата на напорных фильтрах; 
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• сгущение и обезвоживание отходов флотации; 

• складирование и погрузку продуктов обогащения. 

На технологическом комплексе № 2 замкнутый водно-шламовый цикл без использования 

внешних гидротехнических сооружений. Установленное обезвоживающее оборудование 

позволяет максимально удалять влагу механическим способом. 

После обогащения на обогатительной фабрике «Междуреченская» выпускается концентрат и 

промпродукт марок КС, ОС, СС и ТС, а также отсев марок СС и ТС. Показатели качества 

концентрата ОФ удовлетворяют широкий круг потребителей коксохимической и 

металлургической промышленности. Качество промпродукта также высокое. 

1.3 Погрузочно-складской комплекс 

Отсев (кл. 0-25 мм) на погрузку транспортируется двумя ленточными конвейерами и через 

погрузочные воронки грузится в полувагоны на ж.-д. путях № 12, № 13 и № 14. 

Передвижение вагонов при погрузке осуществляется существующими маневровыми 

устройствами (электротолкателями). 

Управление процессом осуществляется операторами, которые располагаются в 

существующих операторских пунктах. В функции операторов входит также передвижение 

маневровых устройств (электротолкателей), взвешивание вагонов с углем и управление 

катками-уплотнителями. 

Складирование готовой продукции технологического комплекса № 2 перед погрузкой 

осуществляется на складе укрытого типа общей емкостью 28000 тонн. 

Заполнение штабелей концентрата производится при помощи разгрузочных тележек, 

встроенных в распределительные ленточные конвейеры. 

Склад промпродукта заполняется непосредственно с подающего конвейера, без применения 

разгрузочной тележки. 

Разгрузка штабелей склада на ленточные конвейеры осуществляется качающимися 

питателями. 

Со склада двумя одновременно работающими ленточными конвейерами, готовая продукция 

транспортируется в здание перегрузки. 

Дозирование весовой нагрузки на конвейеры производится путем регулирования 

производительности качающихся питателей по показаниям конвейерных весов, 

устанавливаемых после каждого штабеля готовой продукции. 

Подача угольной массы в зоны загрузочных воронок питателей предусматривается 

погрузчиками. 

Подача продукции (концентрат, промпродукт) на погрузку осуществляется конвейерами. 

Погрузка в железнодорожные полувагоны промпродукта и концентрата с весовой дозировкой 

производится на ж.-д. путях № 8, № 9, № 11. 

Подача полувагонов под погрузку осуществляется электротягачом. 
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2 РЕМОНТНО-СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На предприятии полностью организована вспомогательная ремонтная инфраструктура. 

На промплощадке разреза расположены следующие здания: 

• здание ремонтно-монтажного управление (РМУ), предназначено для поддержания 

работоспособности автотранспортного участка основное поле разреза «Междуреченский» 

АО «Междуречье», производства ремонтных работ; 

• здание мехцеха, предназначено для ремонта узлов и электрооборудования; 

• здание оборотного склада, предназначено для хранения запчастей, оборудования, 

электродвигателей, расходных материалов; 

• здание авто гаража, предназначено для стоянки и ремонта легкового транспорта и 

спецмашин; 

• здание АТБУ, предназначено для ремонта бульдозеров, кузовов автосамосвалов, ковшей 

экскаваторов; 

На промплощадке управления автомобильного транспорта (УАТ) расположены следующие 

здания: 

• здание ремонта автосамосвалов, предназначенное для ремонта автосамосвалов; 

• здание РММ, предназначено для ремонта узлов автосамосвалов; 

• здание технического обслуживания автосамосвалов, предназначено для проведения 

технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР), а также 40 % работ капитального 

ремонта автотранспорта, дорожной техники, бульдозеров и погрузчиков. Основные 

работы, связанные с капитальным ремонтом оборудования, сложный ремонт узлов и 

агрегатов оборудования выполняется в специализированных сервисных центрах и 

мастерских. 

Расчетное количество вспомогательного оборудования приведено в календарном плане 

ведения горных работ (подраздел 3.7, таблица 3.34). 

Для заправки горнотранспортного и вспомогательного оборудования на предприятии 

предусмотрен склад ГСМ. Доставка топлива осуществляется автомобильными и 

железнодорожными цистернами. 

Настоящей проектной документацией предусматривается использовать топливозаправщики 

Нефаз 5633, МАЗ 5337 и ГАЗ 3307. 

Технические характеристики топливозаправщиков Нефаз 5633, МАЗ 5337 и ГАЗ 3307 

приведены в таблице 2-1. 

Для эвакуации неисправных карьерных автосамосвалов в ремонтную зону 

предусматривается применение тягачей-буксировщиков: БелАЗ 7413 и БелАЗ 7430. 

Технические характеристики тягачей-буксировщиков приведены в таблице 2-2. 

Принятое вспомогательное оборудование может быть заменено на оборудование других 

марок со схожими параметрами, допускаемое Ростехнадзором к применению на опасных 

производственных объектах. 

Расчетное количество вспомогательного оборудования приведено в календарном плане 

ведения горных работ (подраздел 3.7, таблица 3.34). 
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Таблица 2-1  Технические характеристики топливозаправщиков 

Наименование параметра Значение Общий вид 

Марка оборудования Нефаз 5633 

 

Номинальная вместимость цистерны, л 15100 

Снаряженная масса автоцистерны, кг 11500 

Полная масса автоцистерны, кг 24650 

Время слива топлива из цистерны, мин: 

• самотеком 

• насосом 

- 
47 
30 

Габаритные размеры, м: 

• длина 

• ширина 

• высота 

- 
7,9 
2,5 
3,6 

Максимальная скорость, км/ч 80 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 206(280) 

Марка оборудования МАЗ 5337 

 

Номинальная вместимость цистерны, л 11000 

Снаряженная масса автоцистерны, кг 8300 

Полная масса автоцистерны, кг 17500 

Время слива топлива из цистерны, мин: 

• самотеком 

• насосом 

- 
42 
30 

Габаритные размеры, м: 

• длина 

• ширина 

• высота 

- 
7,0 
2,5 
2,9 

Максимальная скорость, км/ч 80 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 169 (230) 

Марка оборудования ГАЗ 3307 

 

Номинальная вместимость цистерны, л 4900 

Снаряженная масса автоцистерны, кг 3630 

Полная масса автоцистерны, кг 7900 

Время слива топлива из цистерны, мин: 

• самотеком 

• насосом 

- 
30 
15 

Габаритные размеры, м: 

• длина 

• ширина 

• высота 

- 
6,2 
2,2 
2,6 

Максимальная скорость, км/ч 75 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 86(116) 



 

 

  

17 
2021-39-П/02-ИОС7.2 

Отработка запасов открытым способом в границах участков недр "Мрасский", "Мрасский 2", 
"Мрасский Глубокий" АО "УК Южная" 

Таблица 2-2  Технические характеристики тягачей-буксировщиков 

Наименование параметра Значение Общий вид 

БелАЗ 7413 

Мощность двигателя, кВт (л. С.) 1194 (1600) 

 

Радиус поворота, м 13,0 

Габаритные размеры, м: 

• длина 

• ширина 

• высота 

- 
13,5 
6,4 
5,9 

Эксплуатационная масса, т 125,0 

БелАЗ 7430 

Мощность двигателя, кВт (л. С.) 1715 (2300) 

 

Радиус поворота, м 15,0 

Габаритные размеры, м: 

• длина 

• ширина 

• высота 

- 
15,3 
7,82 
6,2 

Эксплуатационная масса, т 158,0 
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